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leitende Worte des Direkfors...

e,

edanken uns nd fur Ihr Interesse fir das Produktprogramm unseres Unternehmens. Einen

vir unseren treuen Kunden und Geschaftspartnern, die unsinirgend einer Form ihr
auen entgeg aben.

deren Dank

Unsere Gesell

enkrieg e

v

mit klaren Entwicklungszielen, die angesichts der Umstande nach dem
gme als die Realitat auszudricken schienen, gegrindet. Deswegen denke ich

t an die W eitgenossen, der uns bei einer Versammlung von bosnisch-herzegowinischen

e, wovon wir als Manager und Inhaber von Unternehmen denn traumen wirden.
5s die heutigen Fliige mit ultramodernen Flugzeugen auf Traumen eines
genheit griinden, welcher seinerzeit mit improvisierten Fligeln fliegen wollte.

der Wunsch, der Enthusiasmus und der Einsatz aller Angestellten sowie die
ertreuen Geschéaftspartner.
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igen fag unsere ehrgeizigsten Geschaftstraume erfillt, denn als Marktfihrerin diesem
owinischen Markt und dariber hinaus sind wir in der Lage, hochwertigste
ref Jualitat von den anspruchsvollsten Kunden bestatigt und anerkannt ist. Wir sind

s jed eine neue Herausforderung und eine neue Erfahrung darstellt.
s =

Produ
ein Team, firwelcht

Wenden Sie sich mitVertrauen an uns, wirwerden IhrVertrauen mit Sicherheit nicht enttduschen.

LassenSie Alternativalhre beste Losung sein!

Salih Lemes, Direktor



Uber Alternativa...

Alternativad.o.o. Sarajevowurde 1997 gegriindet und agiert als eine GmbH im Bereich von Produktion, Handel

und Dienstleistungen. Die Produktion von warmedammenden Paneelen, profilierten Blechen und

Abfallbehalternstellt den bedeutendsten Teil der Geschaftstatigkeit unseres Unternehmens.

Als Marktfihrer im Bereich der Blechprofilierung stellt
Alternativa d.o.o. hohe Standards hinsichtlich der verwendeten
Rohstoffe und der im Produktionsprozess verwendeten
Ausristung auf. Durch konstante Investitionen in die
Ausristung und standige Befahigung des Personals hat sich
Alternativa d.o.o. in dieser Region Europas als absoluter
Marktfiihrerim Bereich der Produktion von warmedammenden
Paneelen, profilierten Blechen und von Dach- und
Fassadenzubehor etabliert. Das Schutzsystem der angebotenen
Bleche garantiert eine langjahrige Bestandigkeit des Blechs, ein
asthetisches Aussehen sowie die Resistenz der Farbe gegen
ultraviolette Strahlung. Unsere Bleche mit einer Lebensdauer
von mindestens 50 Jahren sichern Ihnen ein einwandfreies
Funktionieren des Dachs oder der Fassade.




Produkt- und
Ausrustungsassortiment

Wahrend unserer Entwicklung in den letzten 20 Jahren erweiterte Alternativa ihre

Geschaftstatigkeit in mehreren Segmenten, wovon wir die Gruppen von Produkten

und die Ausristung hervorheben mochten, Uberdie wir verfiigen:

Kontinuierliche Produktionslinie fiir die Herstellung von warmedammenden

Paneelen mit PUR, PIR sowie mit einer Mineralwollefiillung

Die Linieist Uber 240 m lang und ausgestattet mit vier Aufrollern, Profiliermaschinen
fir Dach-, Wand- und Kuhlpaneele, einer Anlage fur die Fillung und Formung von
Produkten, einem System fir vertikale und horizontale Kihlung sowie einem
automatischen Verpackungssystem.

Das komplette System erfiillt die vom EN 14509:2014 Standard vorgegebenen
Normen, was die Rickverfolgbarkeit und die Qualitat des Endprodukts

gewahrleistet.




Das Produktionskomplex fiir die automatisierte Profilierung von einfachen Blechen umfasst:
FinfLinien firdachziegelformige Bleche

Sechs Linien flr Trapezprofile

Zwei Linien fur Wellenbleche

Vier Linien fir Bleche mit Klip-System und fur flach profilierte Bleche

Sieben Linien firdie Produktion von horizontalen und vertikalen Ablaufrinnen

Linie furdie Produktion von Zaunen aus Blechprofilen

Produktionsanlage fiir Kantprofile

Linie firdie Produktion von Windleisten

Vier CNC-Biegemaschinen

Zweiunddreiflig Hydraulik- und Exzenterpressen mit einer Kapazitat von 25 bis 200 Tonnen
Vier automatische Schneidemaschinen fiir Langs- und Querschneiden von Blechen mit
einer Starkevon 0,40 bis 3,00 mm

Linie firdie elektrostatische Plastifizierung von Metall

ZweiVakuumverpackungsgerate

Produktionsanlage fiir die Herstellung
von Konstruktionselementen
Linie furdie Profilierung von Blechtragern mit C-Profil

Linie furdie Profilierung von Blechtragern mit Z-Profil

Linie fir die Produktion von Weinbergpfahlen (Gartenpfahlen)




Produktionsanlage fiir die Herstellung von Abfallcontainern und Werkzeugen fiir Kommunaldienste
Hydraulische Presse mit einer Leistungvon 350 Tonnen

Zwei CNC-Blechscheren fiirdas Zuschneiden von Blechen mit einer Lange bis 3 m

Zwei Abkantpressen mit Blechschneidemaschine fir Bleche mit einer Starke bis 6 mm

Horizontale und vertikale CNC-Frasmaschine

Erodiermaschine fiir Metall und Plasmaschneider

Flachschleifmaschine

Produktionsanlage fiir die Herstellung von Elementen fiir Trockenbausystem
Linie firdie Herstellungvon CD- und UD-Profilen
Linie firdie Herstellung von CW- und UW-Profilen

Werkzeuge furdie Herstellung von Aufhangungen und Zubehor fur Trockenbausystem

Der gesamte Produktionskomplex erstreckt sich auf einer Flache von Gber 30.000 m’ im geschlossenen und

12.000 m”im offenen Raum. Die Raumlichkeiten sind mit insgesamt 15 Kranen mit einer Tragekapazitat von bis

zu 15 Tonnen sowie der firden horizontalen und vertikalen Transport bendtigten Mechanisierung ausgestattet.
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Qualitat und Sicherheit unserer Produkte...

Alternativa d.o.o. hat in Zusammenarbeit mit TUV Bayern, einem der groBten Zertifizierungshduser der Welt,
die Qualitatsmanagementnorm ISO 9001:2008 implementiert. Dieses System funktioniert bereits seit 2005 und

garantiert unseren Kunden, dass die Produkte und Dienstleistungen, die sie in unserem Unternehmen

&/ 4

erhalten, im Einklang mitihren Anforderungen, Bestellungen und Standards sein werden. Die Qualitat unserer
Produkte wurde von zahlreichen renommierten Institutionen mit Preisen ausgezeichnet. Alle von uns in der
Produktion verwendeten Ausgangsmaterialien stammen von Herstellern aus der ganzen Welt, was zusammen
mit unserer hochwertigen Produktionsausriistung und der standigen Qualitatskontrolle allen unseren Kunden

die hochste Qualitat unserer Produkte garantiert.




A alternativa

Tvornica TERMOPANELA Sarajevo tel: +387 33 475-850 www alternativa ba




Topterm

Warmedammende Paneele mit einer Polyurethanisolierung nehmen im heutigen Bauwesen einen wichtigen
Platz ein. Charakteristisch fur sie sind hervorragende Warme- und Larmdammung, hohe Tragekapazitat,
schnelle Montage sowie Langlebigkeit. Die Paneele bestehen aus zwei profilierten Blechen und einer
warmedammenden Fillung, die aus Mineralwolle oder Polyurethan bestehen kann.

Paneele mit einer Polyurethanfillung kénnen in der Variante mit PUR- und PIR-Fillung, die eine
Feuerbestandigkeit bis zu 60 Minuten aufweist, hergestellt werden. Sie werden in einer Bandbreite von 30 bis
200 mm hergestellt. Paneele mit einer Fillung aus feuerfester Mineralwolle Euroklasse A1 sind vorgesehen fur
den Bau von Objekten, die hohe Feuerschutzstandards zu erfillen haben. sie werden in einer Starke von 50 bis
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250 mm hergestellt.

Neben den Standardstarken von Blechen stehen unseren Kunden auch die restlichen Blechstarken sowie eine
breite Farbpalette zur Verfigung.

Alle Paneele werden nach Maflangaben des Kunden in einer Lange von 3 bis 16 m gefertigt.

Bei der Produktion wird eine hochwertige Ausriistung von renommierten europaischen Herstellern sowie
hochwertigste Rohstoffe verwendet. Das Ergebnis dessen ist ein Produkt mithéchsten Qualitatseigenschaften.

Warmedammende Paneele bieten ein breites Spektrum an Losungsmaoglichkeiten bei der Konzipierung von
architektonischen Losungen firalle Arten von Objekten.

s
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Topterm KP

Sandwich-Dachelemente

Warmedammende Dachpaneele bestehen aus zwei profilierten
Blechen und einer Polyurethanfillung, die auBlerordentliche
warmedammende Eigenschaften aufweist, egal ob es sich dabei um die
PUR- oder PIR-Fillung handelt.

Die AuBlenseite der Paneele besteht aus einem Trapezblech mit 5
Stegen sowie Verstarkungen, was eine hohe Tragekapazitat des
Dachpaneels gewahrleistet. Die Innenseite wird meistens mit
Linienprofilierung hergestellt, kann jedoch bei entsprechendem
Kundenwunsch auch mit Mikroprofilierung oder Flachprofil geliefert
werden. Das Minimalgefalle des Dachs betragt 5° oder weniger, wenn

besondere Bedingungen erfillt sind.

Unsere Kunden konnen auch Dachpaneele mit Uberhang des oberen
Trapezblechs bestellen. Bei der Produktion wird am Uberhangenden
Teil ein Schutzband fir eine einfachere Reinigung der
Polyurethanfiillung angebracht. Die Linge des Uberhangs wird nach

Kundenwunsch gemacht und kannvon 70 bis 300 mm betragen.

Dachpaneele werden in Starken von 30 bis 150 mm hergestellt, wobei

der Kunde die Farbe und die Blechstarke bestimmen kann.

Visoka nosivost
High load capacity
Hohe Belastungskapazitat

11

Odlicna termoizolacija
Excellent thermal insulation
Hervorragende Warmeddammung

Proizvodnja na Zeljenu mjeru
Lenght on request
Herstellung nach Ma3

Veliki izbor materijala
A large materials selection
GroBe Materialienauswahl

Brza montaza
Fast installation
Schnelle Montage

Garancija
Warranty
Garantie

Ekoloski proizvod
Eco friendly
Umweltfreundlich




Roof sandwich panel
Sandwich-Dachelemente

Topterm
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Standardfarben

Profile profilieren fiir Topterm KP Paneele

Silber

RAL 9006

Grau-weill

S \
RAL 9002

RAL 8019 BRI IA] RAL 7016 Anthrazit

LR Dunkelrot LO\NAX  Dunkelgriin

LRZ  Kupferbraun RAL 5010 Mittelblau

netzdeckbreite 1000 mm N
250 ‘ 250 ‘ 250 ‘ 250 .
S Rot Aluminium grau
=
Andere Farben entsprechend der Bitte
totale Breite 1017 mm *Die Farben im Druck entsprechen ungefdhr der Farbkarte

Trdgersystem

Topterm KP

Maximale
. Platten Last
ol K W e P P B EE K
- 30

321 227 127 82 51

Pmax:

Inneres Stahiblech  |RSSUT) Pmax= 360 239 159 118 85 66 9.99
pb. d=0.40 mm
50 Pmax= 402 268 194 139 105 80 56 10.39
60 Pmax= 432 322 233 169 127 99 78 57 10.79
80 Pmax= 566 412 309 233 170 140 107 78 64 11.59

Breite 100 Pmax= 694 506 380 303 234 176 146 112 93 70 1239
der Unterstiitzung

Sl 120 Pma= 828 625 490 373 292 227 194 155 122 99 1319

150 Pmax= 1027 764 607 490 379 303 245 198 165 140 1439
GeWItht

Platten Max:ma/e
Jlges s 8 R I ) L T Y ) ) EE 2
30

b, d=0.50
8 i Pra= 362 283 191 102 9.59

Pmax
NN R AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR ARARRY
~ L

Trdgersystem

/nnzre;itéﬂ;/g/e(h 40 Pmax= 419 289 207 130 98 81 9.99
RN 50 P 456 332 232 166 127 %8 3 S5 1039
60 Pma= 536 398 294 210 169 129 & 71 55 1079

80 Pmax= 702 521 383 289 224 174 138 102 72 57 1159
VO 100 Pra= 861 644 504 376 289 232 181 151 115 87 1239
RCCRIEI] 1)) po= 107 766 636 463 362 283 232 187 151 123 1309

120 mm
150 Pmax= 1272 947 779 593 470 376 304 246 210 174 1439
Statische Berechnung nach EN 14509
Normale Durchbiegung Grenze 1200

Top1erm KP Koeffizient der Wirmeiibertragung

sz [ 2o [n L[ [ ]
W/mK 071 055 044 037 028 022 0.19 0.15
Keal/m?h°C 0.61 0.47 038 032 0.24 0.18 0.16 0.13
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Vatrootpornost
Fire resistance
Feuerbestandig

Topterm KPmw

Sandwich-Dachelemente

3

-
-

Visokanosivost

o . . Hightloadicapacity
Warmedammende Dachpaneele mit einer Mineralwollefillung sind vor Hohe Belastungskapazitat

allem fir Objekte, bei denen eine hohe Feuerbestdndigkeit verlangt
wird, geeignet. Sie bestehen aus zwei profilierten Blechen mit einer
Konstruktionsisolierung aus einer feuerbestandigen mehrschichtigen Rgs
Mineralwolle Euroklasse AT1. Alle drei Schichten bilden eine

Baukomposition, die hervorragende warmedammende Eigenschaften Odlicna termoizolacija
Excellent thermal insulation

aufweist. Die Produktion findet in einer kontinuierlichen Linie statt, wo Hervorragende Wirmedmmung

jede Phase mit einer geeigneten Software begleitet und im Labor

gesondert kontrolliert wird.

Dachpaneele Topterm KMW werden in folgenden Starken produziert:

50, 60,80, 100, 120, 150, 180 und 200 mm. Proizvodnja na Zeljenu mjeru
Lenght on request
Herstellung nach MaB3

Unseren Kunden steht eine grofle Auswahl an Starken und Farben zur

Verfligung.

R
%

Veliki izbor materijala
A large materials selection
GroBe Materialienauswahl

pAY

Brza montaza
Fast installation
Schnelle Montage

=

Garancija
Warranty
Garantie
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Krovni termoizolacioni panel

netzdeckbreite 1000 mm

250

250

250

250

40

totale Breite 1017 mm

Standardfarben
fiir Topterm KPmw Paneele

Profile profilieren

L
RAL 9002 Grau-weill RAL 9006
RAL 8019 BRI IA] RAL7016

Dunkelrot

RAL 3009 RAL 6028

LRZ  Kupferbraun RAL 5010

RAL 3000 Rot

Andere Farben entsprechend der Bitte

*Die Farben im Druck entsprechen ungefdhr der Farbkarte

Silber

Anthrazit

Dunkelgriin

RAL 9007 Alumln/um grau

AuBeres Stahiblech
pb. d=0.50 mm

Inneres Stahiblech
pb. d=0.50 mm

Breite
der Unterstiitzung
120 mm

AuBeres Stahiblech
pb. d=0.50 mm

Inneres Stahiblech
pb. d=0.50 mm

Breite
der Unterstiitzung
20 mm

Mittelblau

Top1erm KPmw

Topterm KPmw

Trdgersystem
Platten Max:mae
dddefmm) | gy m 4
50 Pmax= 319 248 177 124

60 Pmax=" 366 295 201 148 94 61

80 Pmax=" 413 342 260 195 148 106 77
100 Pmax=" 460 389 307 242 189 142 95
120 Pmax=" 507 437 354 289 218 165 130
150 Pmax=" 532 460 372 307 230 177 136
180 Pmax=" 555 478 389 325 242 183 153
200 Pmax= 572 496 401 336 248 189 148
250 Pmax=" 596 518 421 354 263 203 160

Trigersystem

e E———
A A

Pmax=" 335 260 186 130

60 Pmax= 388 313 213 157 100 65

80 Pmax= 442 366 278 209 158 113 82
100 Pmax=" 497 420 332 261 204 153 103
120 Pmax=" 553 476 386 315 238 180 142
150 Pmax=" 580 501 405 335 251 193 148
180 Pmax=" 611 526 428 358 266 201 168
200 Pmax=" 629 546 441 370 273 208 163
250 Pmax=" 662 575 467 393 292 225 178

Statische Berechnung nach EN 14509
Normale Durchbiegung Grenze 1200

Platten
dicke(mm)

W/mK 076 0.63 047 038 032 025 021 0.19 0.15
Kal/m*h°C 0.65 0.54 040 035 027 021 018 0.16 0.12

n
109
116
123
131
143

80
104
110
17
127

n
83
89
95

77
91

98
105

Gewicht

Maxtma/e
Platt
i) m--m (kg/m

14.74
15.84
18.04
20.24
22.44
25.74
29.04
31.24
36.74
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Otpornost na hemijske uticaje
Chemical resistance
Bestandig gegen chemische Einwirkungen

Topterm KP Agro

AGRO-Sandwich-Dachelemente e

Odli¢na termoizolacija

_ Excellent thermal insulation
Dachpaneele fir geschlossene Raume mit besonderem Hervorragende Warmedammung

Verwendungszweck. Zumeist werden sie im Bereich der

Landwirtschaftsindustrie sowie beim Bauvon Vieh-und Gefligelfarmen

verwendet.

Siebestehen aus einer AuBenverkleidung aus plastifiziertem Stahlblech Ri0izVodnja na Zeljenu mjeru
L . . . . L Lenght on request

sowie einer Innenbeschichtung aus Fiberglas. Sie wurden eigens fur die Herstellung nach Ma8

Verkleidung von Objekten in der Landwirtschaft und Viehzucht
entwickelt. Die Innenbeschichtung aus Fiberglas gewahrleistet eine
hohe Bestandigkeit gegen chemische und bakterielle Einflisse sowie
eine gute Bestandigkeit gegen Verschleif3. " Yo'

Veliki izbor materijala
Alarge materials selection
GrolSe Materialienauswahl

Brza montaza
Fast installation
Schnelle Montage

Siewerdeninden Starken 30, 40, 50 und 60 mm hergestellt.

2

Garancija
Warranty
Garantie

@

Ekoloski proizvod
Eco friendly
Umweltfreundlich




Roof AGRO snadwich panel
AGRO-Sandwich-Dacheleme

Topterm

30

Standardfarben
fiir Topterm KP Paneele

Max:mae
" Platten
Allerestahlolec g Im-

0.40 480 306 211 151 100

Pmax—

Inneres Stahiblech RVt S s R V£ MR VM ) 78 55 6.90
PRVF Material
0.50 Pmax= 601 383 265 189 125 86 62 45 7.40
A Breite (SRS Pmax= 661 421 291 208 137 95 68 49 37 790
P : der Unterstiitzung
RAL 9002 Grau-weill RAL 9006 Silber 120mm RO Pmax= 720 459 317 227 150 104 74 54 40 840

0.70 Pmax=" 838 534 370 265 175 121 86 63 47 940

Topterm KP Agro Triigersystem e ———

Platten Max:ma/e

AubBeres Stahiblech (k/mz) m-

040  Pma= 560 357 247 180 137 107
Inneres Stahiblech [RSSIVLS Pma= 633 403 279 204 155 121 97 80 66
WALLLE 050 o= 702 48 309 226 172 135 108 89 74
U2 055 Pra= 772 492 340 248 189 148 119 97 81
SRl 060 Pna= 841 536 370 271 206 161 130 106 88
070  Pra= 979 624 432 316 240 188 151 124 103 940

RAL 3009 Dunkelrot LNEX M Dunkelgriin St 2y g 25100
Normale Durchbiegung Grenze 1200

RAL 8019 BRI IA] RAL7016 Anthrazit

Topterm KP Agro | Koeffizient der Wirmeiibertragung

/ EnDEn
LRZ  Kupferbraun RAL 5010 Mittelblau el

2
Topterm KP Agro Panel Verbindungsdetails U R0V WOESINTER 1053

Keal/mh°C 0.61 0.47 038 0.32

netzdeckbreite 1000 mm N
250 ‘ 250 ‘ 250 ‘ 250 ‘
| | B L
S RAL 3000 Rot LALLM Aluminium grau
=
Andere Farben entsprechend der Bitte
totale Breite 1020 mm *Die Farben im Druck entsprechen ungefGhr der Farbkarte
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Topterm KP Flex

Sandwich-Dachelemente mit flexiblen Materialien

Dachpaneele, die auf der einen Seite ein Blech mit Trapezprofil, auf der
anderen ein flexibles Material bzw. Bitumenfolie oder Aluminiumfolie
haben. Sie haben eine weite Anwendung bei Dachabdeckungen mit
Holzkonstruktionen, wo durch die Anbringung von diesen Paneelen die
Isolierung des Objekts und die Bedachung geldst werden. Sie kénnen
auch als Deckenpaneele verwendet werden, und zwar dort, wo eine

Warmedammungund eine einfache Instandhaltung notwendig sind.

Siewerdeninden Starken 30, 40, 50 und 60 mm hergestellt.

Odlicna termoizolacija
Excellent thermal insulation
Hervorragende Warmedammung

Proizvodnja na Zeljenu mjeru
Lenght on request
Herstellung nach MaB3

Veliki izbor materijala
A large materials selection
GroRe Materialienauswahl

A

Brza montaza
Fastinstallation
Schnelle Montagé

Warranty
Garantie

Ekoloski proizvod
Eco friendly
Umweltfreundlich




Roof sandwich panel with fixible
Sandwich-Dachelemente mit fle

34

Standardfarben
fiir Topterm KP Paneele

Topterm KP Flex Trdgersystem ™

Max:mae
" Platten
Allerestahlolec g Im-

0.40 480 306 211 151 100

Pmax—

Inneres Stahiblech RVt S s R V£ MR VM ) 78 55 6.90
PRVF Material

050  Pmax= 601 383 265 189 125 8 62 45 7.40

N 055 Pma= 661 421 291 208 137 95 68 49 37 7.90

der Unterstiitzung
120mm 0.60 Pmax= 720 459 317 227 150 104 74 54 40 840

0.70 Pmax=" 838 534 370 265 175 121 86 63 47 940

Silber

RAL 9006

Grau-weill

e R
RAL 9002

S ——
Platten Max:ma/e
S K] 778 5 E I P AR
RAL 8019 BRI IA] RAL7016 Anthrazit 040 Pma= 560 357 247 180 137 107

/nne;?#%r”;/ed; 045 Pmax= 633 403 279 204 155 121 97 80 66
SN 050 Pmw= 702 448 309 226 172 135 108 89 74
UG 055  Pmw= (772 492 340 248 189 148 119 97 81

SRl 060 Pna= 841 536 370 271 206 161 130 106 88

. . 070  Pma= 979 624 432 316 240 188 151 124 103 940

LRl Dunkelrot [TYNIPE  Dunkelgriin Statische Berechnung nach EN 14509

Normale Durchbiegung Grenze 1200
Topterm KP Flex | Koeffizient der Wirmeiibertragung

/ al BEn
LRZ  Kupferbraun RAL 5010 Mittelblau el

Aluminiumfolie

2]
Topterm KP Flex Pane! Verbindungsdetails A O

Keal/mh°C 0.61 0.47 038 0.32

netzdeckbreite 1000 mm N
250 ‘ 250 ‘ 250 ‘ 250 ‘
| | - ey
S RAL 3000 Rot LALLM Aluminium grau
=
Andere Farben entsprechend der Bitte
totale Breite 1000 mm *Die Farben im Druck entsprechen ungefdhr der Farbkarte

35
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Visoka nosivost
High load capacity
Hohe Belastungskapazitat

Topterm FP

Wandpaneele mit versteckten Schrauben e

Odli¢na termoizolacija

: . ) Excellent thermalinsulation
Diese Wandpaneele mit versteckter Schraube bestehen aus zwei Hervorragende Warmedammung

profilierten Blechen und einer Polyurethanfiillung. Zumeist werden sie

furdie Verkleidungvon Wirtschafts- und Industrieobjekten verwendet.

Sie werden mit drei Profilvarianten hergestellt: Mikroprofil, Linienprofil

und Flachprofilmit PUR oder PIR-Fiillung. PfOiZVOdan na Zeljenu mjeru
Lenght on request

Die Standardbreite der Paneele betragt 100 cm, aber sie konnen auch Herstellung nach MaR

mit einer Breite von 60 cm hergestellt werden, was vor allem bei der
Auswahl eines dufleren Flachprofils mit Holzdekoration duferst
attraktivwirkt.

7.

Yo'

Die Starken der Fassadenpaneele betragen 50, 60,80, 100 und 120 mm. Veliki izbor materijala
Alarge materials selection

Bei der Auswahl von entsprechenden Farben oder Arten der TR ialien:swah!

Profilierung kdnnen auflerordentliche dsthetische Wirkungen erzielt

werden.

A

Brza montaza
Fast installation
Schnelle Montage

=4

Garancija
Warranty
Garantie

@

Ekoloski proizvod
Eco friendly
Umweltfreundlich




Zidni panel sa skrivenim vijkom

Wall sandwich panel with hidden fixing T ——. R TOpTerm

Wandpaneele mit versteckien Schrauben

Standardfarben
fiir Topterm FP Paneele

Topterm FP Triigersystem ~ prremmerrmmmreeemmsreemeey

Maximale
. .P/atten Last Gewicht
fubers ot | actelm) | gy 150 200 250 500350 40 [ 450 [500 [ 550 o i/’
- 30 63

241 162 102 9.12

Pmax:

L il
/ Inneres Stahiblech  |RSSUT) Pmax= 272 185 135 95 68 9.52
pb. d=0.40mm
50 Pmax= 321 224 171 135 86 58 9.92
z ! ) 60 Pmax= 383 273 212 165 121 89 63 1032
;\ RAL 9002 Grau-weifs RAL 9006 Silber Breite 80 Pmax= 495 359 288 224 162 121 94 62 1112
der Unterstiitzung 100 Pmax= 608 453 359 282 203 157 122 93 61 11.92

120 mm
120 Pmax= 732 547 435 341 249 191 151 121 95 76 1272

Topterm FP Triigersystem  eeemresmnsmes ey

e Maximale :
. 3 Anthrazit Rot Auberes Stahiblech (ké%;) 150200 [ 250 300 [ 350 ] 400 [ 450 [ 500 5.50 [ 600 ?;gv%ht
l Gl 5 p- 05 130 108 81 5 9.12

X WECHEN 40 Pua= 230 148 118 98 83 71 952

' Gl 50 = 230 130 148 127 106 8 71 9.92

‘ , 60 Puax= 348 230 183 155 130 100 83 65 1032

LLCLUUTRY PRIGL 50 hoa= 466 313 28 198 19 124 100 8 71 11

Aluminium grau Mittelblau 120mm- |RSIIl} Pmax= 584 395 313 242 189 148 124 100 89 74 11.92

120 Pmax= 708 495 372 298 222 171 142 118 100 89 12.72
Statische Berechnung nach EN 14509
Normale Durchbiegung Grenze 1200

Koeffizient der Wirmeiibertragung
Platten

/ / Flaches Profil
Topterm FP Pane! Verbindungsdetails
ooy EEEEEEIE

W/m* 055 044 037 028 022 0.19
Keal/m?h°C  0.47 038 038 024 0.18 0.16

netzdeckbreite 1000 mm (Option 600mm)

|’""'===..
Il i \
i | ‘I||III'!'.
Orange RAL6017 Gelbgriin

RAL 2004

Andere Farben entsprechend der Bitte

totale Breite 1000 mm *Die Farben im Druck entsprechen ungefGhr der Farbkarte

40 4
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Topterm FPmw

Wandpaneele mit versteckten Schrauben

Wandpaneele mit versteckter Schraube Topterm FPmw bestehen aus
zwei profilierten Blechen sowie einer Fillung aus feuerfester

mehrschichtiger Mineralwolle Euroklasse AT.

Sie werden fur Objekte verwendet, die hohe Anforderungen im Hinblick auf
Feuerschutz erfiillen sollen. Dies sind zumeist Objekte mit einer hohen
Konzentration von Menschen, wie Einkaufszentren, Krankenhauser oder

Sporthallen.

Sie werden in den Starken 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180 und 200 mm
hergestellt.

Die Standardbreite der Paneele betragt 100 cm und die Langen werden

nach Kundenwunsch auf eine Lénge von 3 bis 16 m zugeschnitten.

Unseren Kunden stehen eine breite Farbpalette sowie drei Arten der

Blechprofilierung zur Verfligung.

Vatrootpornost
Fire resistance
Feuerbestandig

$

Visoka nosivost
High load capacity
Hohe Belastungskapazitat

111

Odlicna termoizolacija
Excellent thermal insulation
Hervorragende Warmeddmmung

Proizvodnja na Zeljenu mjeru
Lenght on request
Herstellung nach Mal3

A

Brza montaza
Fast installation
Schnelle Montage

J
%

Veliki izbor materijala
Alarge materials selection
GroBBe Materialienauswahl

=/

Garancija
Warranty
Garantie
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Zidni panel sa skrivenim vijkom
Wall sandwich panel with hidden fixing
Wandpaneele mit versteckien Schrauben

Profile profilieren

netzdeckbreite 1000 mm (Option 600mm)

totale Breite 1000 mm

Standardfarben
fiir Topterm FPmw Paneele

(L L
Grau-weiB

RAL7016 Anthrazit RAL 3000

RAL 9007 A/umlnlum grau RAL5010

ﬂgg}_

RAL 2004 Orange RAL 6017

Andere Farben entsprechend der Bitte

*Die Farben im Druck entsprechen ungefdhr der Farbkarte

Silber

Rot

Mittelblau

Gelbgrﬁn

Topterm FPmw Trdgersystem

Max:mae
AuBeres Stahiblech | dicke (mm, t
b d=0.50mm 5 )| g m 4

218 153 130

Pmax—

Inneres Stahiblech |RSS) Pmax= 251 177 150 110 99 80 15.40
pb. d=0.50 mm

80 Pnax= 314 217 186 137 124 100 77 17.60

100 Pmax= 376 264 224 165 149 120 92 72 19.80

120 Pmax= 445 313 264 195 176 142 109 85 59 22.00

Breite (RS Pmax= 498 349 296 218 19 159 121 96 66 53 2530

der Unterstiitzung
120mm 180 Pmax=" 548 385 304 240 216 175 133 105 73 59 28.60

200 Pmax= 592 415 351 258 234 189 144 113 79 63 30.80

Topterm FPmw Trigersystem Jmmn a g o P

) Platten Max:ma/e Gowicht
s it sy [z Taso s 50 Laoo 5o [son[550] o]
50

b, d=0.50
8 i Pm= 230 165 142 109 1430

/nnzre{;jtgiylefh 60 Pmax= 264 190 163 125 106 92 79 1540
R 0 o= 303 237 204 156 132 116 89 72 17.60
100 Pma= 396 286 244 188 169 138 106 84 63 19.80

120 Pra= 468 336 288 221 199 163 125 99 70 55 2200
LA 150 Poa= 525 36 323 248 223 183 10 111 78 65 2530
SRRl 150 Pa= 577 414 355 273 M5 20 155 12 8 72 2860

200 Pmax= 623 447 384 294 266 217 166 131 93 77 30.80
Statische Berechnung nach EN 14509
Normale Durchbiegung Grenze 1200

Topterm FPmw Koeffizient der Wirmeiibertragung

Platten

W/m’ 076 0.63 047 038 032 0.25 021 0.19
Keal/m*h°C 0.65 0.54 040 035 027 021 018 0.16
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Topterm ZP

Wandpaneele mit sichtbaren Schrauben

Wandpaneele mit sichtbarer Schraube und einer Polyurethanfillung
werden mit einer Standardbreite von 100 cm hergestellt. Auf Wunsch
des Kunden kann die Breite jedoch auch 60 oder 115 cm betragen. Die
Paneele mit einer Breite von 115 cm werden zumeist als

Containerpaneele verwendet.

Die Starken der Wandpaneele betragen 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150,
180 und 200 mm.

Sie sindindrei Profilvarianten mit PUR oder PIR-Fillung erhaltlich. Alle
Paneele mit 40 mm und mehr Starke haben eine doppelt verstarkte

Verbindung.

$

Visoka nosivost
High load capacity
Hohe Belastungskapazitat

T11

Odli¢na termoizolacija
Excellent thermal insulation
Hervorragende Warmeddmmung

Proizvodnja na Zeljenu mjeru
Lenght on request
Herstellung nach MaB8

2’
4

Veliki izbor materijala
A large materials selection
GroBe Materialienauswahl

A

Brza montaza
Fast installation
Schnelle Montage

=

Garancija
Warranty
Garantie

@

Ekolo3ki proizvod
Eco friendly
Umweltfreundlich
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Zidni panel sa vidljivim vijkom
Wall sandwich panel with visible fixing
Wandpaneele mit sichtbaren Schrauben

Flaches Profil

Topterm ZP Pane! Verbindungsdetails
b (B}

J7PUR “47PIR

\ totale Breite 1000 mm (Option 600 und 1150 mm) \

Standardfarben
fiir Topterm ZP Paneele

Topterm

Trdgersystem

Topterm ZP

Maximale
. Platten Last
s ot | actem) | g [130 200 250 00350 4001
- 30 63

241 162 102

Pmax:

Inneres Stahiblech  |RSSUT) Pmax= 272 185 135 95 68 9.52

pb. d=0.40mm
/ 50 Pnax= 321 224 171 135 86 58 9.92
g i 60 Pa= 383 273 212 165 121 89 63 1032
Tl Grau-weil RAL 9006 Siler 80 Pmax= 495 359 288 224 162 121 94 62 11.12
100 Pmax= 608 453 359 282 203 157 122 93 61 11.92

120 Pmax= 732 547 435 341 249 191 151 121 95 76 1272
Breite 150 Pmax=" 915 683 523 412 313 238 191 147 124 102 13.92
der Unterstiitzung
120 mm 180 Pmax= 1103 804 646 518 377 298 226 183 158 128 15.12

200 Pmax=" 1175 918 751 577 428 337 269 217 188 158 15.92

RAL 8019 BRI IA] RAL7016

Anthrazit

Topterm ZP Triigersystem  mumssvrsuswssssrsswasmomasova s SRV AES

P Maximale 8

. Platten i Gewicht

AuberesStaiblech | dicke(mm) | _(kg/m?) 1400 {450 5.00]5.50] 6.00 | (kg/m
At 30 Pma= 205 130 108 81 55 9.12

Inneres Stahiblech 40 Pmax= 230 148 118 98 83 71 9.52
pb. d=0.40 mm

RAL 3009 Dunkelrot LN X M Dunkelgriin 50 Pmax= 289 189 148 127 106 89 71 9.92
60 Pmax=" 348 230 183 155 130 100 83 65 1032
80 Pmax=" 466 313 248 198 159 124 100 83 71 11.12

100 Pmax=" 584 395 313 242 189 148 124 100 89 74 1192
120 Pmax=" 708 495 372 298 222 171 142 118 100 89 1272

Breite 150 Pmax= 867 596 455 356 277 211 165 142 118 106 13.92
der Unterstiitzung

RAL5010 Mittelblau 120mm 180 Pmax=" 909 702 535 424 312 256 195 165 142 118 15.12
200 Pmax=" 1003 825 624 473 362 302 225 177 153 130 1592

Statische Berechnung nach EN 14509
Normale Durchbiegung Grenze 1200

Topterm ZP Koeffizient der Wirmeiibertragung

LLIKZM  Kupferbraun

LALLM Aluminium grau

RAL 3000 Rot

Andere Farben entsprechend der Bitte

Platten
diCkE(mm) n.nn .
W/mK 071 055 044 037 028 022 0.19 015 0.12 0.11

Kaal/mh°C 0.61 0.47 038 032 024 018 016 013 011 0.10

*Die Farben im Druck entsprechen ungefdhr der Farbkarte
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Topterm ZPmw

Wandpaneele mit sichtbaren Schrauben

Wandpaneele mit sichtbarer Schraube und einer Fillung aus
feuerfester mehrschichtiger Mineralwolle Euroklasse A1 werden
zumeist firden Bauvon Trennwanden sowie fir Deckenbekleidungenin
Industrieobjekten verwendet, aber auch als Fassadenpaneele, wenn

Feuerbestandigkeit des Objekts gefordertist.

Die Standardbreite der Paneele betrdgt 100 cm, kann aber auch 115 cm
betragen, meistens fir Containerobjekte. Die Lange wird nach

Kundenwunsch zugeschnitten, und zwarvon 2,5 bis 16 m.

Sie werden in Starken von 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 und 250 mm

sowie mitdrei Blechprofilvarianten hergestellt.

Vatrootpornost
Fire resistance
Feuerbestandig

$

Visoka nosivost
High load capacity
Hohe Belastungskapazitat

0Odlicna termoizofacija
Excellent thermal insulation
Hervorragende Warm

Proizvodnja na Zeljenu mjeru
Lenght on request
Herstellung nach MaB3

A

Brza montaza
Fast installation
Schnelle Montage

=
%

Veliki izbor materijala
Alarge materials selection
GroRe Materialienauswahl

=/

Garandija
Warranty
Garantie
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Zidni panel sa vidljivim vijkom

Wall sandwich panel with visible fixing
Wandpaneele mit sichtbaren Schrauben

totale Breite 1000 mm (Option 600 und1150 mm)

Profile profilieren

Standardfarben
fiir Topterm ZPmw Paneele

RAL 9002

Grau-weils RAL 9006 Silber
RAL 8019 BRI IA] RAL 7016 Anthrazit
LRl Dunkelrot LO\NAPX  Dunkelgriin

LRZ  Kupferbraun RAL 5010 Mittelblau

RAL 3000 Rot LALLM Aluminium grau

Andere Farben entsprechend der Bitte
*Die Farben im Druck entsprechen ungefdhr der Farbkarte

Topterm ZPmw Trdgersystem

AuBeres Stahiblech | dicke (mm, t
b 4-0.50mm 5 )| g m

218 153 130

Pmax—

Inneres Stahiblech |RSS) Pmax= 251 177 150 110 99 80 15.40
pb. d=0.50 mm

80 Pnax= 314 217 186 137 124 100 77 17.60

100 Pmax= 376 264 224 165 149 120 92 72 19.80

120 Pmax= 445 313 264 195 176 142 109 85 59 22.00

Breite (RS Pmax= 498 349 296 218 19 159 121 96 66 53 2530

der Unterstiitzung
120mm 180 Pmax=" 548 385 304 240 216 175 133 105 73 59 28.60

200 Pmax= 592 415 351 258 234 189 144 113 79 63 30.80

S ——

) Platten Max:ma/e Gowicht
s e rtall BT I EE XY EEOC) KD X EET i
50

b, d=0.50
8 e Pma= 230 165 142 109 1430

LEGRiliell 60 Pra= 264 190 163 125 106 92 79 15.40
SR 50 Pna= 303 237 204 156 132 116 89 72 17.60
100 Pmx= 396 286 244 188 169 138 106 84 63 19.80

120 Poa= 468 336 288 221 199 163 125 99 70 55 2200
POLL 0 = S5 36 33 M8 23 0B W0 N 7B 65 530
MR 150 pra= 577 414 355 23 45 N0 155 12 86 T2 2860

200 Pmax= 623 447 384 294 266 217 166 131 93 77 30.80
Statische Berechnung nach EN 14509
Normale Durchbiegung Grenze 1200

Top1erm ZPmw Koeffizient der Wirmeiibertragung

- 225 [ o Lo w]n s ]

W/m’ 076 063 047 038 032 0.25 021 0.19
Kal/m*h°C 0.65 0.54 040 035 027 021 018 0.16
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Topterm FPP e

Warmeddmmende Paneele fur kontrollierte Umgebung = | g B

4 s ®

Visoka nosivost

_ _ High load capacity
Paneele fur kontrollierte Umgebungen oder Frigopaneele werden als Hohe Belastungskapazitat

Decken- und Wandpaneele fiir Kammern und Kiihlrdume verwendet, in

denen eine konstante Temperatur herrschen soll - in solchen Fallen

kommen die Isolationseigenschaften der Polyurethanfillung zu ihrer
vollen Entfaltung. Frigopaneele konnen in Starken bis zu 200 mm

hergestellt werden. Neben der Linienprofilierung kann auch Proizvodnja na Zeljenu mjeru
Lenght on request

Herstellung nach MaB

Flachprofilierung angewandt werden, was besonders bei Objekten mit

strengen Hygieneanforderungen wichtig ist. Aufler aus plastifiziertem

Stahlblech kdnnen Frigopaneele auch aus rostfreien Blechen

hergestellt werden.

R
%

Veliki izbor materijala
A large materials selection
GroBe Materialienauswahl

A

Brza montaza
Fast installation
Schnelle Montage

=

Garancija
Warranty
Garantie

@

Ekoloski proizvod
Eco friendly
Umweltfreundlich



Termoizolacioni paneli

za kontrolirano okruzZenje
Sandwich panels

for controlled environments
Wdrmeddmmende Paneele
fOr kontrollierte Umgebung

Topterm

Standardfarben

Topterm FPP Trdgersystem

Profile profilieren

fiir Topterm FPP Paneele

Maximale
. Platten Last
s ot | actem) | g [130 200 250] 300350 4001
- 80

495 359 288 224 153 121 94

Pmax:

Inneres Stahiblech |RSSTY Pmax= 608 453 359 282 203 157 122 93 61 12.80
pb. d=0.40mm

120 Pax= 732 547 435 341 249 191 151 121 95 76 13.60

A ! Breite 150 Pmax= 915 683 523 412 313 238 191 147 124 102 14.80
—————— der Unterstiitzung

Tl Grau-weil RAL9010 Weil 120mm IRED Pmax= 1103 804 646 493 377 298 226 183 158 128 16.00

200 Pmax=" 1175 918 751 563 433 337 269 217 188 158 16.80

A
/f /af / || Tréigersystern ) e e sve s S pares o S ESTTEN S Pvven |

{ / |I’ Platten Max:ma/e Gowicht
‘”“;’f;ifg';ﬁ”“h ddemm) | gy m--m (kg/m’)
T Gdelstahl po.G=8.50mm Pmax= 466 313 248 198 159 124 100 7 12.00

Inneres Stahiblech 100 Pmax= 584 395 313 242 189 148 124 100 89 74 12.80
GERRll 10 pa= 708 495 372 298 22 171 142 T8 100 89 1360

GG 150 Pma= 867 59 455 356 277 211 165 142 118 106 1480
SRRl 150 Pa= 909 702 535 44 312 256 195 165 M2 118 16.00

200 Pmax=" 1003 825 624 473 362 302 225 177 153 130 16.80
Statische Berechnung nach EN 14509
Normale Durchbiegung Grenze 1200

Andere Farben entsprechend der Bitte

*Die Farben im Druck entsprechen ungefdhr der Farbkarte

T0p1erm FPP Koeffizient der Wirmeiibertragung
Platten
diCkE(mm) n m
W/mK 028 022 0.19 015 0.12 0.11

Kaal/m*h°C 0.25 0.19 0.16 0.13 011 0.10

Y/

47P1R

totale Breite 1000 mm (Option 1150 mm)
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Schraubenassortiment

Schrauben, mit denen die Paneele an der Unterkonstruktion
angebracht werden, sind ein wichtiges Element der Bekleidung eines
Dachs oder einer Fassade. Wir besitzen ein grofles Assortiment von
Schrauben mit einer Lange von 25 bis 280 mm, die fur Metall- und
Holzkonstruktionen geeignet sind. Unsere Paneelschrauben sind
geschiitzt durch den keramischen Uberzug Dacrotized 500H, sie

kénnenalso einen 500-stiindigen Salzspray-Test Giberstehen.

Gefarbte Schrauben aus unserem Assortiment sind durch einen 20 um-
Zinklberzug und einen 50 um-Farblberzug geschitzt, was sehr wichtig

istfir Schrauben, die dufBleren Einflissen ausgesetzt sind.

Fur alle Schraubenwaren besitzen wir auch einen Magnetaufsatz, der

aufden Elektro- oder Akku-Bohrer aufgesetzt werden kann.

AuBler den Schraubenwaren stehen unseren Kunden auch andere
Verbindungselemente wie Kalotten fir Dachpaneele oder Nieten zur

Verfligung.

Dupli navoj
Double thread
Doppelgewinde

Samobusedi vrh DC6 i DC12
Drill point DC6 and DC12
Selbstbohrende Schrauben DC6 und DC12

Keramicki premaz
Ceramiccoating
Keramischer Uberzug

—

©

EPDM podloska
EPDM washer
EPDM-Unterlegscheibe

{T

-
*r S
—
Otporan na UV zracanje = .
q S D S
UV resistant: eSS
UVEbestandig e Py

—il

Plastifikacija 50 pm
Powder coat 50 pm
Plastifizierung 50 pm

)

Veliki asortiman
Large assortment
GroBes Assortiment



Schraubenassortiment

64

Blechschraube fiir Metall Holzschraube fiir Holz Schrauben fiir Metallblech
Blechschraube DC6 und DC12 Blechschraube Blechschraube

Kalota

Detail
der Paneelschraube

Doppelfaden

65
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Blechkantprofile

Alle Blechkantprofile und Bekleidungen werden aus demselben
Material hergestellt, wie das bei Dachpaneelen der Fall ist. Da jedes
Objekt seine spezifischen Anforderungen im Hinblick auf Asthetik und
Funktionalitat hat, kdnnen wir neben den Standardbekleidungen auch
spezielle Bekleidungen herstellen, und zwar nach einer vom Kaufer

erstellten Skizze.

Unser Warenassortiment umfasst zudem alle fir eine gute Abflihrung

von Niederschlagen bendtigten Elemente.

In unserem Angebot haben wir auch Zubehor fir Dachabdeckungs-
arbeiten, wie z.B. dunstdurchlassige Folie, Polyurethan-Kitt,

Profilfillerundviele andere.

Unser gut ausgeristetes Rohstofflager und die eigene Produktion

ermaglichenuns kurze Lieferzeiten.

Proizvodnja na Zeljenu mjeru
Lenght on request
Herstellung nach MaR

Veliki izbor materijala
Alarge materials selection
GroBe Materialienauswahl

e

Oblik po zahtjevu kupca
Shape by customer request
Gestaltung nach Kundenwunsch

s

Veliki asortiman
Large assortment
GroRes Assortiment

L_gl
(0]
Kratki rokovi izrade

Short delivery times
Kurze Lieferzeiten
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Konstruktionselemente

Kaltgerollte Konstruktionselemente, die wir in unserem Assortiment
haben, sind Trager mit C- und Z-Profil, die aus hochwertigem
Strukturstahlblech, das beidseitig mit einer Zinkschicht von 275 g/m’
geschutzt ist, hergestellt sind. Diese Elemente werden meistens als

sekundare Dach- oder Fassadenkonstruktionenverwendet.

Sie werden in drei Profilh6henvarianten hergestellt, und zwar 100, 125

und 150 mm.

Die Anwendung von kaltgerollten Profilen verringert das Gewicht der
Konstruktion, erhoht die Baugeschwindigkeit, und da sie aus verzinkten
Stahlbandern hergestellt werden, ist kein zusatzlicher Rostschutz

notwendig.

Die Lange der Profile wird nach Kundenwunsch geliefert, es gibt keinen

unndtigen Abfall und die Montage ist einfach und schnell.

Proizvodnja na Zeljenu mjeru
Lenght on request
Herstellung nach Ma8

S

Kratki rokovi izrade
Short delivery times
Kurze Lieferzeiten

¢
LX)
[ WV

Odli¢na antikorozivna zastita
Anti-corrosive protection
Korrosionsschutz

il

Brza montaza
Fast installation
Schnelle Montage




Anleitung firs Lagern

ANLEITUNG FURS LAGERN

Das Lagern der Paneele erfolgt mit einem Langsgefalle, damit das Wasser vom

Niederschlag abflieen kann. Eventuelles Wasser zwischen den Paneelen muss um
jeden Preis vermieden werden, denn selbst auf oberflachenveredelten Blechen
konnen Dauerschaden entstehen (Flecken und Rost). Langfristiges Lagern der
Paneelpakete drauflen verlangt ein Abdecken mit einer Stoffplane, die eine Liftung
der Paneele ermoglicht.

Beim Lagern drauflen missen die Paneele vor Sonneneinfluss geschiitzt werden.
Daflr kann man eine Kartonbedeckung verwenden. Andernfalls kann das Entfernen
der Schutzfolie von den Paneelen erschwert sein. Um Druckstellen zu vermeiden,

sollten die Pakete nichtaufeinander geschichtet werden.

Beim Verwenden eines Hebekrans sollte man stets Kantenschutz unter den
Hebegurten einfiigen. Heben sie immer jeweils nur ein Paket. Bei einer Lange der
Paneele Uber8 mist es notig, eine Querleiste zu verwenden.

Beim Abladen mit einem Gabelstapler muss der Fahrer sehr vorsichtig agieren. Der
Gabelstapler muss so weit wie moglich von den Paketen entfernt stehen. Bei sehr

langen Paneelen werden bei Bedarfzwei Gabelstapler gleichzeitig verwendet.

Kleinere Schaden, die beim Transport oder bei der Montage auf der plastifizierten
Oberflache entstehen, konnen mit einem Malpinsel beseitigt werden. Achten Sie
darauf, dass Sie eine Farbe kaufen, die in einer Schicht auf eine verzinkte Oberflache
aufgetragen werden kann, und dass sie dieselbe RAL-Nuance wie das Paneel hat.
Ausbesserungen auf Metallic-Oberflachen sind schwierig, wie z.B. RAL 9006. Die in
das Harz vermengten Mikroteilchen reflektieren das Licht aus verschiedenen
Winkeln, so dass dieser Effekt entsteht, was die Mdglichkeit der Ausbesserung
solcher Oberflachen erschwert.

Dachpaneele dirfen Sie auf keinen Fall mit Hilfe von Gurten ohne Kantenschutz

heben, denn auf diese Weise werden die Uberlappungen deformiert und beschadigt.

Achten Sie auf eine korrekte Verteilung und optimalen Abstand der gestitzten Punkte

und der Paneelschwerpunkte beim Heben.
a) Ein Beispiel fiir einen LKW-Transport b) Beispie! fiir den Transport der Platte mit einem Kran




EMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS

Achten Sie bei Dachpaneelen aufdie Einpassung der Verbindung, indem Sie den oberen Uberlappungssteg
und die untere Fuge, die beijeder Verbindung gleich sein muss, verfolgen. Nach erfolgter Dachanbringung
ist eine nachtragliche Begradigung nicht mehr maoglich! Bei inadaquat aufmontierten Verbindungen kann
es zur Bildungvon Feuchtigkeitund zum Tropfen von Kondenswasser kommen.

Alternativa d.o.o. stellt Dachpaneele mit einem verléngerten oberen Trapezblech fiir zwecks Uberlappung
der Paneele her. Da die Uberlappung in der Mitte der Stiitze stattfindet, ist es sehr wichtig, genaue
MafBangaben der Paneellange zu geben. Diese Paneele werden mit einem angebrachten Band fir die
Uberlappung geliefert und sie sind auf der unteren Seite auf die vom Kunden gewiinschte Breite (min. 70
mm) angeschnitten. An Ort und Stelle reinigt der Kunde vor dem Einbau das Blech und die tiberschissige
Fullung.

Die Dachpaneele werden mit Hilfe von selbstschneidenden Schrauben ausschlieflich am Steg befestigt,
und niemals an der unteren Profilzone. Benutzen Sie immer Kalotten, die fir die jeweilige
Verbindungsstelle der Paneele vorgesehen sind.

Die Schraube darf nicht allzu stark befestigt sein, damit es nicht zu Steg- bzw. Blechverbiegungen kommt,
weswegen esdannandiesen Stellen durchregnen konnte.,

An den Stellen der Fortsetzung der Paneele werden an der Frontseite der Querverbindung Bander
angebracht, deren Starke dem Paneelkern entspricht. Unter dem oberen Paneel wird auf den Dachtrager
ein Gummiband von ca. 3 mm Starke angebracht. Auf diese Weise entsteht ein Abstand, der das Einsaugen
von Wasser aufgrund von Kapillarwirkung verhindert. Niederschlag, der in diesen Zwischenraum dringt,
kann wieder herausflieBen, und die Stelle kann trocknen. An der Stelle der Uberlappung der Trapezbleche
werden zwei Dichtungsbander mit einer Minimalbreite von jeweils 15 mm angebracht. Auf der Achse der
Dichtungsbander werden mit selbstschneidenden Schrauben die Paneele befestigt, wobei man darauf
achten muss, dass ein Abstand zwischen den Blechen bleibt bzw. dass die Bleche sich nicht berihren.

Aufgrund der Kapillarwirkung wirde Wasser in den Zwischenraum gelangen, was zu Rostbildung fiihren
kann.

Bei der Montage der Fassadenpaneele sollte man vor allem die Breite der Fuge zwischen den zwei
Paneelen beachten, die um die 2 mm betragen sollte, damit es nicht zu unerwinschten Spalten kommt, die
denvisuellen Eindruck storenwiirden.

Das AufBen- und das Innenblech der Sandwich-Paneele sind gro3en Temperaturunterschieden ausgesetzt
und sind somit verschiedenen Langendilatationen (Dehnungen) unterworfen. Bei ungentigend befestigten
Paneelen kann das fatale Folgen haben. Der bimetale Effekt wird erheblich vergréfert, wenn die
AuBenfarbe eine dunkle ist. Das Biegen der Paneele zwischen den Befestigungsstellen ist normal. Bei
Paneelen gibt es eine Biegetoleranz von |/150. Das bedeutet, dass bei einem Achsenabstand von 6 m ein
Biegenum4 cmnormalist.

Die Montage von zu langen Paneelenist nicht zu empfehlen, und zwar aus zwei Grinden:
- Beschadigungsgefahrbeim Transportund beider Montage wegen problematischer Handhabung

- VeranderungderlLangewegen Dilatation

Topterm FPP sind warmedammende Paneele, die vor allem fir Kammern und Kihlraume verwendet
werden, in denen eine konstante Temperatur herrschen soll. AndenVerbindungen der Paneele verwendet
man beim Einbauen Polyurethankleber. Bei der Montage sollte man darauf achten, dass das Polyurethan
gutanliegt, damites nicht zum Phanomen der thermischen Bricke kommt.

Nach der Montage der Paneele und vor dem Anbringen der Saumbleche ist es notwendig, die
Verbindungsstellen mit PUR-Schaumstoff aus der Dose auszufillen. Dieser Schaumstoff ist nicht
dunstundurchlassig. Sollte das Projekt Dunstundurchlassigkeit verlangen, sollten die Verbindungsstellen
auf der Innen- und Auflenseite mit einem Butylband abgeklebt werden. Danach kdnnen die Saumbleche
angebrachtwerden.

Achten Sie darauf, dass Uberflissiger Schaumstoff oder Schaumtropfen nicht auf die fertige
Paneeloberflache gelangen, dennsolche Flecken kdnnen spater nicht mehrrestlos entfernt werden.

*5
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SCHUTZFOLIE
Sandwich-Paneele mit Schutzfolie missen in einer Halle gelagert werden, wo sie vor UV-Strahlung

geschuitzt und nicht zugedeckt sind.

Entfernen Sie die Schutzfolie vor oder unmittelbar nach der Montage. Sollte die Folie langere Zeit

Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein, ist es spater fast unmaglich, sie zu entfernen.

-

A alternativa

Tvornica TERMOPANELA Sarajevo tel: +387 33 475-850 www alternativa ba

ZUSCHNEIDEARBEITEN

Vermeiden Sie die Verwendung von Winkelschleifern!

Schleifmaschinen produzieren heif3e Funken, welche die Oberflachenschicht des Blechs beschadigen und spater
fast nicht mehr entfernt werden konnen. Die Folge dessen sind unzahlige Rostpunkte auf der Paneeloberflache.
Aufgrund der groflen Arbeitsgeschwindigkeit der Schleifmaschine verteilen sich die Spane auf einer grofien
Oberflache.

Verwenden Sie mit Hartmetall verstarkte Handkreissagen oder Spezialkettensagen. Entfernen Sie von den
Oberflachen sofort die Spane, denn sie rosten bei der ersten Feuchtigkeit und verursachen denselben Schaden,
wie oben beschrieben.

Spane, die vom Bohren und beim Schrauben von selbstschneidenden Schrauben entstehen, missen sofort

abgesaugtwerden, andernfalls bleiben auf der Oberflache Rostflecken.




Warum sollte man sich
fOr Alternativa

entscheiden:

Mehrals 20 sichere und erfolgreiche Jahre mit lhnen
Absoluter regionaler Marktfihrerin diesem Bereich
Uber 15 Millionen m*Profilbleche

Die Besten haben uns Ihr Vetrauen geschenkt

Modernste Ausristungvon renommierten europaischen Herstellern
Rohstoffe flir hochwertige Produktion

Breitestes Produktassortiment

Modernes Design und hervorragende Asthetik

Kurze Lieferzeiten

Farbe und Dimension auf Wunsch

Bestes Preis-Leistungs-Verhaltnis

Schriftliche Garantie fiir das gelieferte Produkt

Atteste der zustandigen Institutionen fir unsere Produkte

Kostenfreie techische Unterstiitzung seitens unseres Fachpersonals




412 2lternativa

Tvornicatermopanelaiprofilisanihlimova

Sarajevo | BosnaiHercegovina
Put Famosa 38,71212Hrasnica-Sarajevo, BiH
+38733475850

info@alternativa.ba

®0 6006

www.alternativa.ba

BanjaLuka|BosnaiHercegovina

Put Srpskih branilaca, Zaluzani- Banja Luka, BiH
+38751386250

banjaluka@alternativa.ba

www.alternativa.ba

0600

Beograd | Srbija

Njegoseva 48, Beograd, Srbija
+381112435989
info@alternativa.co.rs

www.alternativa.co.rs
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Wie man zu uns kommt...

Put Famosa 38, 71212 Hrasnica - Sarajevo
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