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O Alternativi

Alternativa d.o.o. Sarajevo je osnovana u februaru
1997. godine i posluje kao drustvo sa ograni¢enom
odgovorno$cu za proizvodnju, promet i usluge.
Proizvodnja termoizolacionih panela sa ispunom
od poliuretana, profilisanih limova i komunalne
opreme najznacajniji je deo poslovanja firme.
Kao lider na trzistu u domenu profilacije limova,
Alternativa d.o.o. Sarajevo uspostavlja visoke
trziSne standarde po pitanjima kori§éenih sirovina
i opreme na kojoj se obavlja proizvodnja.
Konstantnim investiranjem u opremu i stalnim
osposobljavanjem kadrova, Alternativa d.o.o.
Sarajevo je postala apsolutni lider u proizvodnji
termoizolacionih panela, profiliranih limova i prateéih
elemenata za krov ili fasadu u ovom delu Europe.
Sistem zastite ponudenih limova garantuje viSe-
godisnju otpornost lima, dobar estetski izgled
i otpornost boje na ultraljubi¢asto zracenje. Nasi
limovi sa vekom trajanja od najmanje 50 godina
obezbjeduju vam besprekorno funkcionisanje krova
ili fasade.

Alternativa d.o.o. je implementirala Sistem upravljanja
kvalitetom ISO 9001:2008, i to u saradnji sa nemackom
firmom TUV Bayern, jednom od najvecih sertifikacionih
kuc¢a na svetu. Ovaj sistem funkcioniSe jo$ od 2005.
godine i garancija je kupcima da ée proizvodi i
usluge koje dobiju u nasoj firmi uvek biti u skladu
sa njihovim zahtevima, porudzbinama i standardima.
Kvalitet nasih proizvoda je nagraden i brojnim
priznanjima renomiranih institucija. Svi repormaterijali
koji se koriste u nasoj proizvodnji poti¢u od reno-
miranih svetskih proizvodaca, Sto uz koriS¢enje
visoko sofistificirane opreme za proizvodnju i stalnu
kontrolu kvaliteta, garantuje svim kupcima vrhunski
kvalitet nasih proizvoda.
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Topterm

Termoizolacioni paneli sa izolacijom od poliuretana
zauzimaju vazno mesto u svetu savremene gradnje.
KarakteriSu ih odli¢na toplotna i zvuéna izolacija,
visoka nosivost, brza montaza i dug vek trajanja.
Proizvode se u dve varijante poliuretanske ispune
PUR i PIR koja ima vatrootpornost i do 60 minuta.
Pored standardnih, kupcima su na raspolaganju i
ostale debljine limova kao i Siroka paleta boja.
Za proizvodnju se koristi sofisticirana oprema
renomiranih evropskih proizvodaca, kao i najkvali-
tetnije sirovine, Sto u zavsnici daje proizvod vrhunskih
karakteristika.

Termoizolacioni paneli pruzaju Sirok spektar
mogucosti pri koncipiranju arhitektonskih resenja
za sve vrste objekata. Proizvode se kao krovni,
fasadni, pregradni i frigo paneli.
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Topterm KP

Krovni termoizolacioni paneli se sastoje od
dva profilisana lima i ispune od poliuretana.
Spoljna strana panela je trapezno profilisan
lim sa 5 rebara i oja¢anjima u polju ¢ime je
postignuta visoka nosivost krovnog panela.
Unutrasnja strana se naj¢esée radi kao linijska
profilacija, ali prema specijalnim zahtevima
kupca moze se raditi i mikroprofilacija ili ravni
profil. Minimalan nagib krovne ploce je 5° ili
manje ako su ispunjeni posebni uslovi.
Krovni paneli se proizvode u debljinama od
30 do 150 mm, pri éemu kupac moze izabrati
boju i debljinu limova.

a4

standardna pokrivna Sirina 1000 mm

(moguce Sirine od 600 — 1150 mm)

A WA

PURTRN ELR AN

Standardne boje
za Topterm KP

RAL 3000 RAL 3009
Crvena Tamno crvena
RAL 5010 RAL 6028 RAL 7016

Srednje plava Tamno zelena

Grafitno siva

Linijska profilacija
Ravni profili

Mikroprofil

RAL 8019
Tamno smeda

Mogudée varijante profilacije

L 50 50 . 50 _ 2
15151515 2
T S,
| ostale boje
prema zahtjevu
narucioca
RAL 9002 RAL 9006
Sivo bijela Srebrna

*Boje u Stampi su priblizne RAL karti boja

Topterm KP
Debmra
ki Balizni [ panela
e P
30
Unutra3nji celicni lim 40
pb. d=0,40 mm 50
60
80
100
120
150

Sistem nosa¢a AT

Razmak oslonaca "L” za optec¢enje u kN/m2 Tezina
125 150 1.75 2.00 225 250 275 3.00 5(%?;%
170 154 138 123 104 88 74 58 7,62
246 225 202 176 166 149 130 100 8,00
270 256 231 209 189 167 151 132 8,38
316 282 260 237 217 197 177 158 8,76
379 349 325 299 274 253 232 210 9,52
418 391 361 339 316 294 272 255 10,28
437 409 384 361 344 325 299 272 11,04

465 437 412 389 372 352 327 305 12,18

Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopustenih napona Gdop = 140 N/mm?2

Topterm KP
Debljina
Vanjski Gelicni lim P?r']‘;'a
pb. d=0,40 mm
30
Unutradnji Celicni lim 40
pb. d=0,40 mm 50
60
80
100
120
150

Kriteriju dopu$tenih ugiba Wdop = 1/200 mm

Sistem nosa¢a AT

Razmak oslonaca "L” za optecenje u kN/m? Tezina
125 150 1.75 2.00 225 250 275 3.00 8%?;'5";
195 182 168 153 140 131 109 93 7,62
290 255 236 215 189 160 141 121 8,00
314 288 264 241 219 199 181 167 8,38
353 326 303 279 260 240 219 201 8,76
417 395 376 355 330 302 287 272 9,52
447 426 403 388 366 348 328 313 10,28
460 441 420 396 383 366 352 341 11,04

488 469 448 424 411 394 379 365 12,18

Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopustenih napona Gdop = 140 N/mm?2

Kriteriju dopuStenih ugiba Wdop = 1/200 mm

K koeficijent prolaza toplote

Za debljinu
panela mm 30 40 50 60 80 100 120 150

W/m2K 0.71 0.55 0.44 0.37 0.28 0.22 0.19 0.15
Kcal/m2h°C 0.61 0.47 0.38 0.32 0.24 0.19 0.16 0.13
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Topterm KP Agro

Krovni paneli za specijalne namene unutrasnjeg
prostora. NajéeSc¢e se koriste za agroindustriju,
sto€ne i zivinarske farme. Sastoje se od spoljne
obloge od ¢eli€nog plastificiranog lima i unutrasnjeg

sloja od PRVF materijala, posebno su osmisljeni
za oblaganje objekata namenjenih poljoprivredi i
stoCarstvu. Proizvode se u debljinama od 30 do 80
mm.

J\ Topterm KP Agro Sistem nosaca E]]]]ID]]]]]]]EIDID]]ID]%
D?bljina Razmak oslonaca "L” za opte¢enje u kN/m? | W
Balikmi ponioxo ima 4/m?1 3/m?
Celicni pocin€ani - 125 150 175 200 225 250 275 300 (©mYm?) (cm¥/mT)
plastificirani lim
0.40 230 158 115 87 68 54 44 37 9.766 3.259
0.45 258 178 130 98 77 61 50 41 10.990 3.665
0.50 287 198 144 109 85 68 55 46 12.215 4.069

‘ 0.55 315 217 158 120 93 75 61 50 13.441 4.474
0.60 344 237 172 131 102 81 66 55 14.667 4.879
‘ (moguce Sirine od 600 — 1150 mm) ‘ 0.70 401 276 201 152 119 95 77 64 17.122 5.688

‘ standardna pokrivna Sirina 1000 mm

\ \
/ Nosivost je odredena po osnovu dva Kriterija: Kriteriju dopu$tenih napona Odop = 140 N/mm?
Kriteriju dopuStenih ugiba Wdop = 1/200 mm
PUR
Topterm KP Agro Sistem nosaca E]PEPIDED%DID:E%
D(Ia_bljina Razmak oslonaca "L” za optecenje u kN/m? |
2 et P ima 4/m1 3/m1
Celicni pocincani 0% 425 150 1.75 200 225 250 275 3.00 CMYM) (em¥mi)
lastificirani lim
POSTIIENAN 040 288 199 145 110 8 69 56 47 9766 3259
0.45 324 224 163 124 97 78 63 53 10.990 3.665
0.50 360 248 181 137 108 86 70 58 12.215 4.069
0.55 395 273 199 151 118 95 77 64 13.441 4.474
Standardne boje 0.60 431 298 217 165 129 103 84 70 14667  4.879
za termopanele
0.70 503 347 253 192 150 120 98 81 17.122 5.688
Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopu$tenih napona Odop = 140 N/mm?2
Kriteriju dopu$tenih ugiba Wdop = 1/200 mm
RAL 3000 RAL 3009 RAL 5010 RAL 6028 RAL 7016
Crvena Tamno crvena  Srednje plava Tamno zelena Grafitno siva
| ostale boje K koeficijent prolaza toplote
. Za debljinu
prema ZflhtJeVU panglamm 30 40 50 60 80
narucioca 2
Tamno smeda Sivo bijela Srebrna Kcal/m2h°C  0.61 0.47 0.38 0.32 0.24

*Boje u Stampi su priblizne RAL karti boja
o000 o000
10 "
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Topterm KP deck

Krovni paneli za ravne krovove sa blagim

nagibom. Trapezno profilisan lim je u ovom
slu€aju unutrasnja strana panela, a sa spoljne
strane se postavlja specijalna PVC membrana

sa prepustom za zavarivanje od 60 mm.
Proizvode se u debljinama od 30 do 80 mm.
Za krovove sa blagim nagibom i velikim
rasponom sekundarnih nosaca se koriste
paneli gde je dodat i spoljni lim kako bi se
povecala nosivost panela.

Preko spoljnog lima je postavljena PVC

membrana. Proizvode se u debljinama od

30 do 150 mm.
Topterm Deck Sistem nosa¢a AT
D?bljina Razmak oslonaca "L” za optecenje u kN/m2 | w
Balixni naringani ima 4/m?1 3/m?1
Celicni pocintani "% 455 450 175 200 225 250 275 g3.00 CMYmMY) (cm¥m)
plastificirani lim
0.40 285 263 242 221 213 204 195 185 10.287 7.537
b 0.45 278 267 256 245 234 222 209 195 11.571 8.465
o
< 0.50 285 272 260 248 236 225 216 208 12.855 9.389
0.55 290 277 261 252 239 228 219 210 14.139 10.310
standardna pokrivna $irina 1000 mm 0.60 315 302 288 275 262 250 237 225 15422 11.229
(moguée &irine od 600 — 1150 mm) 0.70 361 344 321 300 285 263 255 247
Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopu$tenih napona Odop = 140 N/mm?2
Kriteriju dopu$tenih ugiba Wdop = 1/200 mm
PUR PIR
- —
Topterm Deck Sistem nosa¢a I
Debljilna Razmak oslonaca "L” za optec¢enje u kN/m? Teiinla
i AT anela anela
Vanjsid geliéni lim - PETEIE 4 o5 150 175 2.00 225 250 275 3.00 (kgim)
pb. d=0,40 mm
30 273 255 235 213 195 183 152 130 9,04
UnutraSnji celicni lim 40 406 356 328 300 264 224 198 169 9,42
pb. d=0,40 mm
50 439 403 369 337 307 278 254 234 9,80
60 494 455 424 390 364 335 306 281 10,18
80 582 553 525 497 462 423 402 381 10,94
St dard boi 100 625 595 563 542 512 486 459 438 11,70
andardne boje
za Topterm Kp Deck 120 644 616 588 554 536 512 491 477 12,46
150 683 655 627 593 575 551 530 365 13,60
Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopustenih napona Gdop = 140 N/mm?
Kriteriju dopuStenih ugiba Wdop = 1/200 mm
RAL 3000 RAL 3009 RAL 5010 RAL 6028 RAL 7016
Crvena Tamno crvena  Srednje plava Tamno zelena Grafitno siva
| ostale boje K koeficijent prolaza toplote
. Za debljinu
premazve.lhtjevu panela mm 30 40 50 60 80 100 120 150
narucioca
RAL 8019 RAL 9002 RAL 9006 W/m2K 0.71 0.55 0.44 0.37 0.28 0.22 0.19 0.15
Tamno smeda Sivo bijela Srebrna Kcal/m2h°C  0.61 0.47 0.38 0.32 0.24 0.19 0.16 0.13

*Boje u Stampi su priblizne RAL karti boja
o000 o000
12 13
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Topterm FP

Fasadni paneli sa skrivenim vijkom proizvode se
u tri varijante profilacije i to: mikroprofil, linijska
profilacija i ravni panel. Standardna Sirina panela
100 cm ali na zahtev kupca se mogu raditi i druge
Sirine. Debljine fasadnih panela su od 50 do 120 mm.

Topterm FP Sistem nosa¢a AT
Debljilna Razmak oslonaca "L” za optec¢enje u kN/m2 Teiinla
i RaliEni [i anela anela
Vanjski gelicni lim — PETEE 550 075 100 1.25 1.50 1.75 2.00 (kgimd)
pb. d=0,50 mm
40 315 267 237 201 196 183 170 8,82
UnutraSnji ¢elicni lim 50 345 296 265 232 225 212 201 9,27
pb. d=0,45 mm
60 385 336 305 282 265 252 241 9,96
80 458 409 383 355 338 325 314 10,44
standardna pokrivna Sirina 1000 mm 100 508 479 453 425 408 395 384 11,22
(moguce Sirine od 600 — 1000 mm) 120 593 544 518 490 473 460 449 12,00

Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopustenih napona Gdop = 140 N/mm?2
Kriteriju dopustenih ugiba Wdop = I/mm

/N T
m -~

PUR PIR ' -
1 |
- Topterm FP Sistem nosa¢a AT
g Debljilna Razmak oslonaca "L” za optec¢enje u kN/m? Teiinla
; ol RaliEni [ anela anela
: Vanjsii geliéni tim - PEEE 650 075 100 1.25 150 1.75 2.00 (kgimd)
pb. d=0,50 mm
40 355 300 266 234 220 205 192 8,82
Standardne boje Moguc’e variiante profilacije Unutrasniji ¢eliéni lim 50 440 379 340 312 291 274 260 9,27
za Topterm FP 50 50 50 - SRBCSUE I 60 480 419 380 352 331 314 300 9,96
Linijska profilacija | | | | - 80 553 492 453 425 404 387 373 10,44
100 623 562 523 495 474 457 413 11,22
i ili 120 688 627 588 560 539 522 478 12,00
RAL 3000 RAL 6028 Ravni profili
Crvena Tamno zelena 15151515 b Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju doputenih napona Gdop = 140 N/mm2
- Mikroprofil ] S Kriteriju dopustenih ugiba Wdop = 1/200 mm
RAL 7016 RAL 9002 Boje uz doplatu
X ; . - za Topterm FP
Grafitno siva Sivo bijela P
| ostale boje K koeficijent prolaza toplote
prema zahtjevu Zadebliinu 45 59 g g0 100 120
narucioca panela mm
RAL 9006 RAL 3009 RAL 8019 RAL 5010 W/m2K  0.55 0.44 0.37 0.28 0.22 0.19
Srebrna Tamno crvena  Tamno smeda Srednje plava Keal/m2h'C 0.47 0.38 0.32 024 019 0.16

*Boje u Stampi su priblizne RAL karti boja
o000 o000
14 15



[ )
Topterm ZP

Zidni paneli sa vidljivim vijkom se proizvode u
Sirinama od 60 do 1150 mm i debljinama od 30 do
200 mm. Paneli Sirine 1150 mm su naj¢esc¢e koriste
kao kontejnerski paneli. Takode su dostupni u tri

varijante profilacije kao i fasadni paneli. Svi paneli
od 40 mm i viSe imaju duplo ojacani spoj.

Topterm ZP Sistem nosa¢a AL
Debljira Razmak oslonaca "L” za optec¢enje u kN/m? Teiinla
Vanjski geli¢ni lim ~ Paneia e
0.50 0.75 1.00 125 1.50 1.75 2.00 2
pb.d=0,50 mm ™ (kg/m?)
30 284 236 208 170 165 152 140 8,37
Unutradnii ¢elicni lim 40 315 267 237 201 196 183 170 8,82
pb. d=0,45 mm 50 345 206 265 232 225 212 201 9,27
60 385 336 305 282 265 252 241 9,96
80 458 409 383 355 338 325 314 10,44
100 528 479 453 425 408 395 384 11,22
standardna pokrivna Sirina 1000 mm
120 593 544 518 490 473 460 449 12,00
(moguce Sirine od 600 — 1150 mm) 150 653 608 583 554 537 524 514 13,17
180 713 668 643 614 597 583 572 14,34
/ 200 773 738 713 674 657 643 632 15,12
Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopu$tenih napona Gdop = 140 N/mm?2
PUR PIR Kriteriju dopustenih ugiba Wdop = /200 mm
1 |
Topterm ZP Sistem nosa¢a LI
Debljilna Razmak oslonaca "L” za optec¢enje u kN/m? Teiinla
Vanijski ¢elicni lim panefa panela
ob. d-0,50 mm mm 050 075 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 (kg/m2)
30 381 318 280 251 231 212 199 8,37
Standardne boje Mogudée varijante profilacije UnutraSnii Celicni lim 40 411 348 311 282 280 =243 230 8,82
za Topterm ZP pb. d=0,45 mm
50 . 50 . 50 © 50 440 379 340 312 291 274 260 9,27
Linijska profilacija | \ \ \ ~ 60 480 419 380 352 331 314 300 9,96
80 553 492 453 425 404 387 373 10,44
i ili 100 623 562 523 495 474 457 413 11,22
RAL 3000 RAL 6028 Ravni profili
Crvena Tamno zelena 15151515 o 120 688 627 588 560 539 522 497 12,00
Mikroprofil < 150 752 693 654 625 604 587 563 13,17
p
180 812 753 714 685 664 647 623 14,34
Boje uz doplatu 200 872 812 773 745 724 707 683 15,12
RAL 7016 RAL 9002 za Topterm ZP o o .
Grafitno siva Sivo bijela P Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopu$tenih napona Gdop = 140 N/mm?2
Kriteriju dopu$tenih ugiba Wdop = 1/200 mm
| ostale boje
prema zahtjevu K koeficijent prolaza toplote
narugioca fadeols 30 40 50 60 80 100 120 150 180 200
RAL 9006 RAL 3009 RAL 8019 RAL 5010
Srebrna Tamno crvena  Tamno smeda Srednje plava W/m2Kk 0.71 0.55 0.44 0.37 0.28 0.22 0.19 0.15 0.12 0.11

2ho . .11 0.10
*Boje u &tampi su priblizne RAL Karti boja Kcal/m2h°C  0.61 0.47 0.38 0.32 0.24 0.19 0.16 0.13 0

e 000 000
16 17
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Topterm FPP

Paneli za kontrolisana okruzenja ili Frigo paneli se

koriste kao plafonski i zidni paneli za komore i
hladnjace u kojima je potrebno drzati konstantnu
temperaturu, a izolaciona svojstva poliuretana u

ovom slu¢aju dolaze do punog izrazaja. Frigo
panele radimo u debljinama do 200 mm. Pored
linijske profilacije u moguc¢nosti smo da radimo i
ravnu profilaciju $to je posebno vazno kod objekata
sa strogim higijenskim zahtevima. Osim Celi¢nog
plastificiranog lima, frigo panele mozemo raditi i
sa inox limovima.

Topterm FPP Sistem nosaga AT

Debljilna Razmak oslonaca "L” za optec¢enje u kN/m? Teiinla
el FAR TR anela anela
Vanjsid geliéni lim —~ PETRE g 50 075 100 125 1.50 175 200 (kgmd)
pb. d=0,45 mm
80 470 415 358 3.08 261 205 142 8,82
Unutra$nii celicni lim 100 511 472 421 365 325 291 258 9,27
pb. d=0,45 mm
120 586 4.96 4.13 345 288 243 208 9,96
© 140 656 567 4.82 413 355 315 277 10,44
160 721 632 545 475 411 353 3.03 11,22
180 774 7.03 631 563 492 430 371 12,00

standardna pokrivna $irina 1000 mm 200 823 752 6.84 6.14 543 482 422

M Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopustenih napona Gdop = 140 N/mm?2
(mogude Sirine od 600 — 1150 mm) Kriteriju dopustenih ugiba Wdop = I/mm

PURTIL BIR,

K koeficijent prolaza toplote

Za debljinu
panela mm 30 40 50 60 80 100 120 150 180 200

W/m2K 0.71 0.55 044 0.37 0.28 0.22 0.19 0.15 0.12 0.1
Kcal/m2h°C  0.61 0.47 0.38 0.32 0.24 0.19 0.16 0.13 0.11 0.10

Standardne boje
za Topterm FPP panele

Mogucée varijante profilacije

L 50 50 _, 50 2
- Linijska profilacija | | | |
RAL 9002 RAL 9006 Ravni profili
Sivo bijela Srebrna 15151515 ©
| ostale boje Mikroprofil s
prema zahtjevu
narucioca
RAL 9010
Bijela

*Boje u Stampi su priblizne RAL karti boja
o000 o000
18 19
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Profilisani limovi

Sirok spektar profilisanih limova koje proizvodimo

obuhvata limove u obliku crepa, trapezno i sinuso-
idno profilisane limove, kao i samouklapajuce i
kasetne limove. Svi profilisani limovi se proizvode
u tablama duzine, boje i debljine po Zelji kupca sa
vrlo kratkim rokovima isporuke.

Veliki izbor profila i boja omoguéavaju kupcu da
dizajnira izgled fasade ili krova prema svojim Zeljama,
pri Gemu fleksibilnost profila odgovara i zakrivljenim
plo¢ama krova ili fasade. Zbog male tezine pokrova
ostvaruju se uStede na konstrukciji kompletnog
objekta a viSeslojna zaStita limova omoguéava
dugotrajnost u svim klimatskim uslovima. Profilisani
limovi su dizajnirani tako da apsorbuju spoljne
zvukove, a mogu se raditi i sa antikondenzacionim
filcom sa donje strane koji pored osnovne funkcije
prikupljanja kondenzata smanjuje i uticaj buke. Sve
prateée lajsne po zelji kupca proizvodimo u istoj
boji krova ili fasade.

Standardne boje
za profilisane limove

RAL 3000 RAL 3009 RAL 5010 RAL 6028 RAL 7016 RA_L 8003
Crvena Tamno crvena  Srednje plava  Tamno zelena Grafitno siva Boja bakra

| ostale boje
prema zahtjevu
narudioca

RAL 8004 RAL 8019 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006
Boja crijepa Tamno smeda Sivo bijela Crna Srebrna

*Boje u Stampi su priblizne RAL karti boja
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Elite

Lim u obliku crepa Elite je valovito profilisan lim
koji je u velikoj meri zastupljen na trzistu kao najbolji
izbor za pokrivanje stambenih objekata. Jedan od
razloga koji ovaj profil stavlja u red najboljih
krovopokrivaca je njegov izuzetno lep izgled, Sirok
izbor boja i materijala, moguénost ugradnje na
krovovima od 8° do 90° i jednostavna ugradnja.

/7 N\
Fcil

™

1100 mm

[ ]
Tradicional

Lim u obliku crepa Tradicional ima viSu profilaciju,
izgledom podsec¢a na tradicionalne krovove, ¢ime
se estetski uklapa u svaki ambijent. Visina profila
od 38 mm ¢ini ga izuzetno jakim i otpornim profilom
pa se moze ugradivati u ekstremnim uslovima
eksploatacije, planinskim krajevima, prohodnim

krovovima i sl.

/\

FLCH
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Master

Trapezno profilisan lim Master je u pravilu nosivi
krovni lim, ali se moze Koristiti i za oblaganje fasada.
Poseduje odli¢ne karakteristike izdrzljivosti pri
velikim optere¢enjima. Standardno se isporucuje
sa oja¢anjima u donjoj zoni profila. Svi trapezni
limovi mogu se proizvoditi sa antikondenzacionim
filcem.

Elegant

Ekonomi¢nost i Siroka primena su osnovne prednosti
ovog proizvoda. Trapezno profilisan lim Elegant
koristi se za pokrivanje krovova, kao unutrasnji lim
na krovu ili fasadi u ,sendvi¢” izvedbi, kao zavrsni
fasadni lim na privrednim objektima, od njega se
rade spusteni plafoni i opSivke nadstreSnica krovova,
a koristi se i za pokrivanje lu¢nih krovova veceg
radijusa.

L 1000 mm
Master Sistem nosa¢a AT
Debljina Razmak oslonaca "L” za optec¢enje u kN/m? Tezina |
3 4100 125 150 175 200 225 250 (ko/m?) (omémi) (cmem?)
0.45 542 345 238 170 112 78 55 4,50 11.603  4.878
/\\\ 0.50 601 383 265 189 125 86 62 5,00 12.892 5.414
FILC III 0.55 661 421 291 208 137 95 68 = 550 | 14.182 5949
— 0.60 720 459 317 227 150 104 74 6,00 15.471 6.484
0.70 838 534 370 265 175 121 86 7,00 18.051  7.549
Nosivost je odredena po osnovu dva Kriterija: Kriteriju dopu$tenih napona Gdop = 140 N/mm?2
Kriteriju dopuStenih ugiba Wdop = 1/200 mm
Master Sistem nosa¢a AT,
Debljina Razmak oslonaca "L” za optec¢enje u kN/m? Tezsina | W
3 100 125 150 175 200 225 250 (kg/m?) (emémi) (ome/m?)
0.45 678 433 299 218 166 130 105 4,50 11.603 4.878
0.50 753 480 332 243 184 145 116 5,00 12.892 5.414
0.55 827 528 365 266 203 159 128 5,50 14182  5.949
0.60 902 575 397 290 221 173 139 6,00 15.471 6.484
0.70 1050 669 454 339 258 202 162 7,00 18.051 7.549

Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopustenih napona Gdop = 140 N/mm?2
Kriteriju dopu$tenih ugiba  Wdop = 1/200 mm

XK
24

1100 mm

Q18

A

L
Elegant
Debljina
lima
mm 1.00 1.25 1.50
0.45 199 100 56
/\\\ 0.50 221 111 62
FILC III 0.55 243 122 69
- — 0.60 266 133 75
0.70 310 156 87

Sistem nosaga AT

Razmak oslonaca "L” za opte¢enje u kN/m? Tesina |

w
175 200 225 250 (kg/m?) (em*/m’) (emé/mT)

34 21 14 9 4,09 2.520 2.337
38 24 15 10 4,55 2.800 2.591
41 26 17 11 5,00 3.080 2.843
45 28 18 12 5,45 3.361 3.095
53 33 21 14 6,36 3.922 3.595

Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopustenih napona Gdop = 140 N/mm?2

Elegant
Debljina
lima
mm 1.00 1.25 1.50
0.45 323 196 111
0.50 358 217 124
0.55 393 239 136
0.60 428 261 149
0.70 497 304 174

Kriteriju dopu$tenih ugiba  Wdop = 1/200 mm

Sistem nosa¢a I

Razmak oslonaca "L” za optec¢enje u kN/m? Tezina | w

175 200 225 250 (kg/m?) (em¥m?) (cm¥/m)

69 45 30 21 4,09 2.520 2.337
76 50 34 23 4,55 2.800 2.591
84 55 37 26 5,00 3.080 2.843
92 60 40 28 5,45 3.361 3.095
107 70 47 32 6,36 3.922 3.595

Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopustenih napona Gdop = 140 N/mm?2

Kriteriju dopu$tenih ugiba Wdop = 1/200 mm

® 000
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Strong

Trapezni lim Strong predstavlja jedinstven proizvod
na nasSem trzistu. Ovaj profil ima izuzetno veliku
nosivost i mnogo razli¢itih moguénosti primene.
Koristi se kao plafonski i krovni lim koji u odgovarajucoj
debljini moze zadovoljiti i raspone nosac¢a do 5 m.
Velika nosivost je odlika koja proizlazi iz visine
rebra trapeznog lima. U novije vreme, koristi se
kao plafonski nosivi lim za krovove izvedene u
kombinaciji lim — termoizolacija — krovna hidro-
izolaciona membrana. Ovaj profil se moze raditi

u debljinama lima od 0,50 do 1,20 mm.

L 900 mm ‘
L 900 mm " ‘
L |
Strong Sistem nosa¢a AT Strong Sistem nosaga AL
D%ﬂ;na Razmak oslonaca "L” za opte¢enje u kN/m2 Tesina | ‘é" 1 obrnuti Deilr)T!lj;na Razmak oslonaca "L” za optecenje u kN/m? J(eéméa) (Cm‘!/m“ (cm\gm1)
mm 150 200 250 275 3.00 325 350 375 400 (Kg/m?) (em¥m?) (cm3mi) mm 150 200 250 275 300 325 350 9
0.50 614 343 218 179 149 126 108 91 74 556  63.038 12.450 0.50 | 1056 591 377 310 260 221 183 | 555 | 63.038 | 21.321
0.55 675 377 239 197 164 139 119 100 81 611  69.342 13.688 055 | 1149 643 410 337 283 240 206 | 6,11 | 69.342| 23.199
0.60 736 411 261 214 179 152 130 109 89 = 667 75647 14.925 0.60 | 1252 701 446 368 308 261 225 | 6,67 | 75647 25.287
0.70 858 479 304 250 209 177 151 127 103 = 7,78  86.256 17.396 FILC 070 | 1458 817 520 428 359 305 262 | 7,78 | 86.256 | 29.452
1.00 1222 683 433 356 297 252 215 182 148 11,11 | 126.088 24.779 - — 100 | 2073 1161 739 609 510 483 372 | 11,11 | 126.088 | 41.868
120 1464 818 519 426 356 301 258 218 177 13,33  151.315 29.679 120 |[2479 1389 884 728 610 518 445 | 13,33 | 151.315] 50.078

Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopustenih napona Gdop = 140 N/mm?

Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopustenih napona Gdop = 140 N/mm?2
j P : : P P P Kriteriju dopustenih ugiba Wdop =1/200 mm

Kriteriju dopu$tenih ugiba Wdop = 1/200 mm

Strong Sistem nosa¢a AT Strong Sistem nosa¢a I
Debljina Razmak oslonaca "L” za opteéenje u kN/m? Tesing I w obrnuti  Debljina Razmak oslonaca "L” za opteéenje u kN/m? Teding I w
e 150 200 250 275 3.00 325 350 (kgmd) (emém) (cmem?) e 150 200 250 275 3.00 325 350 (kgmd) (emém) (omem?)
0.50 769 43 273 225 188 159 1.37 5,55 63.038 12.450 0.50 1321 741 472 389 326 277 238 5,55 63.038 21.321
0.55 846 473 300 247 207 175 150 6,11 69.342 13.688 0.55 1437 806 514 423 355 301 259 6,11 69.342 23.199
0.60 922 516 328 270 226 191 164 6,66 75.647 14.925 0.60 1567 878 560 461 387 328 282 6,66 75.647  25.287
0.70 1075 601 382 314 263 223 191 7,77 88.256 17.396 0.70 1825 1023 652 537 450 383 329 7,77 88.256 29.452
1.00 1531 856 544 448 374 317 272 11,11 126.088 24.779 1.00 2594 1454 927 764 640 544 467 11,11 126.088 41.868
1.20 1833 1025 651 536 448 380 326 13,33 151.315  29.679 1.20 3103 1739 1108 914 766 650 559 13,33 151.315 50.078
Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopustenih napona Gdop = 140 N/mm?2 Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopustenih napona Gdop = 140 N/mm?
Kriteriju dopu$tenih ugiba Wdop = 1/200 mm Kriteriju dopu$tenih ugiba  Wdop = /200 mm
e o060 e 000

26 27



e 000
28

[ ]
Sinoval

Sinusoidno profilisani limovi se naj¢eSée koriste
kao fasadna obloga za privredne objekte. Sendvi¢
izvedba fasade se finalnom oblogom Sinoval profila
predstavlja izuzetno funkcionalno i atraktivno resenje,
narogito pri oblaganju vecih fasadnih povrsina.
Ovaj profil se moze koristiti i kao krovni jer ima
izrazenu nosivost, pa time i prilagodljivost razli¢itim
krovnim podkonstrukcijama. Preporucuje se kod
mansardnih krovova gdje ¢e njegova nosivost i
estetski izgled doéi do punog izrazaja.

T

1000 mm

A

Sistem nosa¢a AT

Sinoval
Debljina Razmak oslonaca "L” za optec¢enje u kN/m?
Irlan? 1.00 1.25 150 1.75 200 225 250 2.75
0.45 486 3.09 197 122 080 055 039 028
0.50 539 343 218 136 089 0.61 043 0.31
0.55 592 377 240 1.49 098 0.67 048 0.34
FILC III 0.60 6.45 411 262 163 107 073 0.52 0.38
1 — 0.70 751 476 3.06 190 125 0.86 061 0.44

Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopustenih napona Gdop = 140 N/mm?2
Kriteriju dopuStenih ugiba Wdop = 1/200 mm

Sistem nosa¢a ATHTITTHIIIIITL

Sinoval
Debljina Razmak oslonaca "L” za optec¢enje u kN/m2
Ill'lTn? 1.00 125 150 1.75 2.00 225 250 275
0.45 6.08 388 268 196 149 1.10 0.79 0.58
0.50 6.75 430 297 217 165 122 0.88 0.65
0.55 742 473 327 239 181 134 096 0.71
0.60 8.08 515 356 260 198 1.47 1.05 0.78
0.70 9.41 599 414 3.02 230 1.71 123 0.90

Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopustenih napona Gdop = 140 N/mm?2
Kriteriju dopu$tenih ugiba Wdop = 1/200 mm

3.00
0.21

0.29
0.25
0.28
0.32

3.00
0.44
0.49
0.53
0.58
0.68

Tezina
(kg/m2)
4,50
5,00
5,50
6,00
7,00

Tezina
(kg/m?)
4,50
5,00
5,50
6,00
7,00

8.418
9.353
10.289
11.225
13.097

(cm#/m?) (cm3/mT)

8.418
9.353
10.289
11.225
13.097

W
(cm#m1) (cm3/m)

4.379
4.859
5.338
5.816
6.768

W

4.379
4.859
5.338
5.816
6.768

[ )
Estetik

Izuzetno atraktivan izgled fasadne obloge postize
se kombinacijom Estetik sinusoidnog lima i kasetne
obloge. Bez obzira na to da li se radi o oblaganju
kompletne fasade ili samo jednog segmenta, Estetik
u kombinaciji sa prelaznim lajsnama ima izuzetan
estetski efekt prielamnja svetlosti, kako pri horizon-
talnoj, tako i vri vertikalnoj instalaciji. Jedno od
znacajnih obelezja ovog lima je to §to se moze lu¢no
profilisati, a debljina lima moze biti i do 1,20 mm.

L 1000 mm J
Estetik Sistem nosaga AT
Debljina Razmak oslonaca "L” za optec¢enje u kN/m? Tezina | w

e 100 125 150 175 200 225 250 275 300 (kg/md) (em¥mi) (emmi)

0.45 202 1.01 057 034 021 0.14 0.09 0.05 0.03 4,50 2.558 2.502

0.50 224 112 063 038 024 0.15 0.10 0.06 0.03 5,00 2.842 2.773

0.55 247 124 069 042 026 0.17 0.11 0.07 0.04 5,50 3.127 3.043

0.60 269 136 0.76 0.45 028 0.18 0.12 0.07 0.04 6,00 3.412 3.312
/\\\ 0.70 3.14 157 088 053 033 021 0.14 0.08 0.05 7,00 3.981 3.847
EIL—C III 1.00 449 225 126 0.76 047 030 0.19 0.12 0.07 10,00 5.694 5.423

1.20 540 270 151 091 057 036 023 0.15 0.08 12,00 6.839  6.452

Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopu$tenih napona Gdop = 140 N/mm?2
Kriteriju dopus$tenih ugiba Wdop = 1/200 mm
Estetik Sistem nosaga AT
Debljina Razmak oslonaca "L” za opteéenje u kN/m? Tezina |

e 100 125 150 175 200 225 250 275 300 (kg/md) (emém?) (emmi)

0.45 346 198 1.13 069 045 030 021 0.15 0.10 4,50 2558 @ 2.502

0.50 3.83 220 125 0.77 050 0.34 023 0.16 0.11 5,00 2.842 2.773

0.55 421 242 138 085 055 037 025 0.18 0.12 5,50 3.127 3.043

0.60 458 264 150 093 060 040 028 0.19 0.14 6,00 3412  3.312

0.70 532 3.09 176 1.08 0.70 0.47 032 023 0.16 7,00 3.981 3.847

1.00 749 44 251 154 100 0.67 046 032 0.23 10,00 5.694 5.423

1.20 891 530 302 18 1.20 0.81 056 0.39 027 12,00 6.839  6.452

Nosivost je odredena po osnovu dva kriterija: Kriteriju dopustenih napona Gdop = 140 N/mm?2
Kriteriju dopus$tenih ugiba Wdop = 1/200 mm
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Exclusive

Samouklapajuci krovni i fasadni lim je svoju odli¢nu
reputaciju stekao Sirom Evrope. Zbog svojih izvrsnih
karakteristika i univerzalnosti u primeni vrlo brzo
je postao standard i u nasoj zemlji. Po svom izgledu,
Exclusive najviSe podsjec¢a na klasi¢ni falcani lim,
a zapravo je njegovo znatno unapredeno reSenje.
Ovaj moderni i inovativni profil omogucava instala-
ciju kompletnog krova ili fasade bez ijednog vidljivog
vijka. Pogodan je za krovove sa vrlo blagim nagibom
od 2°. Elegantna oja¢anja po duzini profila daju mu
efektan izgled, ali na zahtev kupca, ovaj profil se
moze raditi i bez oja¢anja.

475 mm

e

v

e
Economic i Stroping

Plitko profilisani limovi su ekonomi¢no reSenje za
oblaganije strehe, nastresnice, ograde i sl. Economic
profilisani lim ima visinu vala od 3 mm. Ovaj profil
proizveden u potrebnoj debljini moze se koristiti i
kao fasadni lim sa horizontalnim ili vertikalnim
postavljanjem. Takode, za izgled fasade mozete
birati da li ée osnovna boja biti sa unutrasnje ili
spoljne strane.

Stroping - plitko profilisani lim sa skrivenim spojem
ima Sirinu profila 250 mm, a duzina elemenata se
radi po narudzbi kupca. Velika prednost ovih profila
je plitki val koji onemogué¢ava nakupljanje prasine
i neCisto¢a. Kombinacijom boja i prelaznih lajsni
mogu se postici izuzetni estetski efekti na fasadi.

Economic

)l

-\".
=
S

i)
i

v /I

1190 mm

o F ’\
(]

Stroping

L 475 mm J

mm

250 mm

A
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Watersafe

Sa Zeljom da ponudimo kompletno reSenje u oblasti
krovopokrivanija, zaokruZili smo proizvodni asortiman
koji obuhvata sve potrebe elemente za kvalitetno
odvodenje atmosfreskih voda. Oluci koje proizvodimo
mogu se podieliti u dvie osnovne grupe: polukruzni
i Cetvrtasti oluci. Kupac ima moguénost da odabere
vrstu oluka, komponente, materijal, boju i na taj
nacin dobije zeljeni izgled objekta.

Limarska galanterija

Sva limarska galanterija i opSavi rade se od
istog materijala kao i pokrivka. S obzirom da svaki
objekat ima specificne zahteve po pitanju estetike
i funkcionalnosti, pored standardnih opSivki, moZzemo
raditi i specijalne prema skici koju dostavi kupac.
Snegobrane proizvodimo za pokrivke od lima, ali
i za klasi¢ne glinene pokrivace.

U ponudi imamo i prate¢e elemente za krovopokri-
vacke radove kao $to su: paropropusna-vodonepro-
pusna folija, poliuretanski kit, profilni fileri, itd.
Dobro snabdeven lager repromaterijala i vlastita
proizvodnja nam omogucuije kratke rokove isporuke.

e 15K )

e ——
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Ravni i raseceni limovi

Ravni i raseCeni limovi koje nudi Alternativa

obuhvataju Sirok spektar limova razli¢itih namena.

U naSoj ponudi mozete naci:

- Tvrde limove kvaliteta DX51D koji su namenjeni
masinskoj profiliaciji i savijanju,

- Polutvrde limove kvaliteta DX52D i PLX koji su
namenjeni falcanju,

- Meke limove kvaliteta DX53D koji su namenjeni
proizvodnji oluka i cijevi.

Takode, u naSoj ponudi se uvek nalaze limovi razlicitih

povrsinskih zastita pa tako nudimio: poliester, mat

poliester, plastisol, pural, pocin¢ane limove, inox

limove, kao i limove prema pojedinaénom zahtevu

kupca.

Svi limovi koje koristimo i nudimo poseduju odgova-

rajuCe certifikate o kvalitetu i ateste o sigurnosti

i trajnosti materijala.

Asortiman vijaka

Vijéana roba kojom se lim pri¢vrscéuje za podkon-
strukciju je jako bitan element oblaganja krova ili
fasade. Svi vijci iz naSeg asortimana su zasti¢eni
nanosom cinka od 20 um i nanosom boje od 50 um,
Sto je jako vazno za vijke koji su izloZzeni spoljnom
uticaju.

Panel vijci i vijci za metalnu konstrukciju zasti¢eni
su keramickim premazom Dacrotized 500H, sto znadi
da mogu izdrzati 500-satni so-sprej test. Za svu
vijéanu robu posedujemo i magnetni nastavak koji
se postavlja na elektriénu ili akumulatorsku
busilicu.

VAZNO!
Dupli navoj!

Lakirana prevliaka Powder coat 50 um

- vazna dodatna antikorozivna zastita krova

- boja je prilagodena boji krova

- UV stabilizatori - boja se ne mijenja godinama

- optimalna debljina prvlake prilagodena dimenzijama nastavka
- savremena tehnologija farbanja bojama u prahu "Power coat”

Aluminijska podlozna plo¢ica EPDM

- Izradena od najboljeg materijala za brtvljenje EPDM

- ne gubi elastiénost s vremenom

- veoma dug period trajanja (min 30 godina)

- niveliSe posljedice termickih pokreta 1 cm/10 m

- otporan na promjenjive atmosferske uslove i UV zraenje

- poslije montaze sama se vulkanizira na lim i stvara nepropusni sloj
- Zadrzava svoje osobine pod uticajem temp. u obimu -50°C do +120°C

Cincana prevlaka Dura zinc
- osnovna, najvaznija zastita od korozije
- garantujemo osnovnih 20 pm cinka u navojima

Samobuseci nastavak Drill point Dura zinc

- specijalno dizajniran samobusec¢i nastavak Drill point

- optimalno busenje lima u kratkom vremenu (prosje¢no 0,5-0,6 s /
norma <1s za lim 0,75 mm)

- optimaln zastitni sloj cin€ane prevlake ne gubi se prilikom busenja
lima
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Profili i prateci elementi za suvu gradnju

U svom proizvodnom asortimanu, Alternativa nudi
i profile za suvu gradnju. Spusteni plafoni sa viseCom
metalnom konstrukcijom pruzaju mnostvo moguénosti
prilikom gradnje i uredenja enterijera. Ovi plafonski
sistemi sluze za redukciju visine prostorije, pokrivanje
instalacija u plafonskoj Supljini, a u njih se lako integriSu
sistemi osvetljenja, provetravanja i klimatizacije.
Za spustene plafone se koriste dva osnovna profila
UD30 i CD60, te potrebni elementi za vesanje.
Pored plafonskih, proizvodimo i zidne profile za
podkonstrukciju debljine 50, 75i 100 mm.
Kombinacijom horizontalnih UW i vertikalnih CW
profila formira se zidna obloga ili pregradni zid.
Pored standardnih duzina, sve profile proizvodimo
i u duzinama po zelji kupca. Svi profili se rade od
¢eli¢nog pocinkovanog lima i mogu biti oja¢ani
sistemom embosiranja.

Osim podkonstrukcije, u svom asortimanu imamo
i sve vrste samourezujucih vijaka za drvenu i metalnu
konstrukciju, vijke sa tiplom i udarne ankere za
pri¢vrscivanje plafonskog vesanja.

Konstrukcijski elementi

Hladno valjani konstruktivni elementi koje imamo
u svom proizvodnom asortimanu su ,C” i ,Z” grede
koje se proizvode od visokokvalitetnog strukturnog
¢eli€nog lima, obostrano zasti¢enog slojem cinka
od 275 g/m2. Ovi elementi se naj¢esce koriste kao
sekundarna konstrukcija krova ili fasade. Upotreba
hladno valjanih profila smanjuje tezinu konstrukcije,
povecava brzinu gradnje, a s obzirom da se izraduju
od ¢eliénih pocinkovanih traka, dodatna antikorozivna
zastita nije potrebna. Profili se proizvode na duzinu
prema zahtjevu kupca, nema nepotrebnog otpada
i ostvaruje se laka i brza montaza.

Direktni ovjes
=t ot

T r
rr

Nastavak CD profila

CD profil UD profil Zica sa ugicom

CW profil UW profil Anker visilica sa oprugom Dupla opruga

e 000 ® 000
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Komunalna oprema

Mobilni kontejner za kuéni i industrijski ¢vrsti otpad
zapremine 1100 | napravljen je po standardu DIN
30700 i ISO 9001:2000. Proizveden je od Celika
debljine 1,25 do 1,50 mm, toplo cinkovan. Opremljen
je kliznim zaobljenim poklopcem sa oprugama
za automatsko zatvaranje. Na dva prednja to¢ka
nalazi se nozna koc¢nica, $to omogucava stabilnost
nezavisno od nagiba i konfiguracije terena. Osim
gotovih kontejnera, u moguénosti smo ponuditi
servis i rezervne delove za kontejnere.

Zasto se odluciti za Alternativu:

e Vec 20 sigurnih i uspesnih godina uz Vas

e Apsolutni regionalni lider u ovoj oblasti

e Preko 12.000.000 m2 profilisanih limova

e Najbolji su nama ukazali svoje poverenje

e Najsavremenija oprema renomiranih evropskih proizvodaca
e Repromaterijali za proizvodnju vrhunskog kvaliteta
e Najsiri asortiman proizvoda

e Moderan dizajn vrhunskog estetskog izgleda

e Kratki rokovi isporuke

e Proizvodnja na Zeljenu dimenziju i boju

® Najbolji omjer cene i kvaliteta

® Pisana garancija za isporuceni proizvod

e Atesti nadleznih instituta za proizvode
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A 2lternativa

Alternativa d.o.o. Sarajevo, Put Famosa 38, Hrasnica
t/f: 033/475-850, 475-860, e-mail: info@alternativa.ba

PPC Banja Luka, Put Srpskih branilaca bb, Zaluzani
t/f: 051/386-260, 385-280, e-mail: banjaluka@alternativa.ba

Alternativa 1997 d.0.0. Beograd, Antifasisticke borbe 29/9
11070 Novi Beograd, PJ, Juzna radna zona bb, 22314 KrnjeSevci
t/f: +381 22 2391119, e-mail:info @alternativa.co.rs
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